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1 Rotary mower and blades, Kreiselmäher

2 device frame, Einstellbarer Zubehörrahmen

3 Fernsteuerung

Rotary mower 120 ATV PRO

344 cm3

Produkte

1   

2   

3   

2

1 Flail mower, Schlegelmäher, Mulcher

2 device frame, Einstellbarer Zubehörrahmen

3 Montageplatte

4 Fernsteuerung

Flail mower 120 ATV

306 cm3

1 Snowblower, Schneefräse

2 Electric control, Elektrische Steuerung

3 device frame, Einstellbarer Zubehörrahmen

Snowblower 120 ATV

306 cm3

Snowblower  140 ATV

306 cm3

1 Snowblower, Schneefräse

2 Electric control, Elektrische Steuerung

3 device frame, Einstellbarer Zubehörrahmen

1 Snowblower, Schneefräse

2 Electric control, Elektrische Steuerung

3 device frame, Einstellbarer Zubehörrahmen

Snowblower 120 ATV PRO

420 cm3

Snowblower 140 ATV PRO

420 cm3

1 Snowblower, Schneefräse

2 Electric control, Elektrische Steuerung

3 device frame, Einstellbarer Zubehörrahmen

PROFESSIONAL SERIESPROFESSIONAL SERIES PROFESSIONAL SERIES

Rammy ist einsatzbereit. Motor hat Öl bereit. 

ATV oder UTV benötigen eine Winde und ein 

Mittelmontageset.
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Rotary 

mower Code

number Menge

Rotary mower

120 ATV PRO 74130837 1

Side shift kit 74131183 1

Lock hook mounting 
16/19 mm 2 pcs

74130298 1 pair

1 Kreiselmäher

2 Einstellbarer Zubehörrahmen

3 Fernsteuerung

Standardinhalt

1   

2   

3   

3

1 Schlegelmäher

2 Einstellbarer Zubehörrahmen

3 Montageplatte

4 Fernsteuerung

PROFESSIONAL SERIES

Standardinhalt Flail

mower

120 ATV Code number

Flailmower standard 74130464

Hammer Blades 22 

pcs
74130507

Side shift kit
74130717

Lock hook mounting 

16/19 mm 2 pcs
74130298

Rammy ist einsatzbereit. Motor hat Öl bereit. 

ATV oder UTV benötigen eine Winde und ein 

Mittelmontageset.

Produktverpackung
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Made in Finland

120 ATV EC

Standardinhalt

140 ATV EC

Standardinhalt

Rammy ist einsatzbereit. Motor hat Öl bereit. 

ATV oder UTV benötigen eine Winde und ein 

Mittelmontageset.

1 Snowblower, Schneefräse

2 Electric control, Elektrische Steuerung

3 device frame, Einstellbarer Zubehörrahmen

1 Snowblower, Schneefräse

2 Electric control, Elektrische Steuerung

3 device fram, Einstellbarer Zubehörrahmen

Snow 

blower

120 ATV   code number

120 ATV

306 cm3 engine

electric start, 

electric control 

74131062

Lock hook

mounting 16/19 

mm 2 pcs
74130298

140 cm width,

only wings, pair
74131165

120 ATV + 
wings = 140 
ATV

Snow 

blower

140 ATV  code number

140 ATV

306 cm3 engine

electric start, 

electric control 

74131173

Lock hook

mounting 16/19 

mm 2 pcs
74130298

Produktverpackung
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1 Snowblower

2 Electric control

3 Adjustable auxiliary device frame

Snow 

blower 120 

ATV PRO Code

number

420 cm3 engine,

electric start, electric 

control 

74131176

Lock hook mounting 

16/19 mm 2 pcs
74130298

140 cm width, only

wings, pair
74131165

Made in Finland

120 ATV PRO

Standardinhalt

120 ATV + 
siivet = 140 
ATV

Snow 

blower 140 

ATV PRO Code

number

420 cm3 engine,

electric start, electric 

control

74131189

Lock hook mounting 

16/19 mm 2 pcs
74130298

140 ATV PRO

Standardinhalt

1 Snowblower

2 Electric control

3 Adjustable auxiliary device frame

PROFESSIONAL SERIES

PROFESSIONAL SERIESProduktverpackung

Rammy ist einsatzbereit. Motor hat Öl bereit. 

ATV oder UTV benötigen eine Winde und ein 

Mittelmontageset.
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Der Rammy Kreiselmäher 120 ATV PRO ist ein wendiger 

und leistungsstarker Freischneider für Quads. Er schneidet 

Gras, Heu, Weidengebüsche und sogar Bäume mit einer 

Breite bis zu 10 cm! Dank seiner Schutzwalze kann mit dem 

Freischneider auf dem Boden gefahren werden. Die Walze 

schützt die Messer vor unerwünschten Hindernissen.

Es ist möglich, den Kreiselmäher 32 cm nach links oder 

rechts zu bewegen, wenn er mit dem SIDE SHIFT KIT 

ausgestattet ist (optional, nicht im Standardpaket 

enthalten).

Mit dem einstellbaren Rahmen ist diese Schlegelmäher für 

fast alle Allradantriebs-SUVs geeignet. Wenn sich der 

ZENTRALMONTAGESATZ (CENTER MOUNTING KIT) unten an 

Ihrem SUV befindet, kann Rammy mit den vorhandenen 

Befestigungsmitteln verwendet werden.

Die Schlegelmäher kann auch mit einem 

LVERRIEGELUNGSHAKEN 16-19 mm. (optional).

Technische Spezifikationen
Breite 1,2 m. Schnittbreite 1,15 m.

Länge 0,7 m

Gewicht Kreiselmäher 90 kg

Zusatzgeräterahmen 25 kg

Schnitt-/Arbeitsprinzip 6 Messer, horizontale Rotation mit 4000 r/min. Zusammenklappbar, 

reduziert den Verschleiß und Schäden, falls gegen kleine 

Gegenstände gestoßen wird.

Schnitthöhe Mit der unteren Walze von 2 bis 7 cm einstellbar. An der Winde 7-30 

cm (abhängig von der Vorderradaufhängung und der Bodenfreiheit 

des ATV)

Motor Brigss&Stratton Series 3 Intek 344 cm3. Torque 25 Nm.

Fueltank 2,7 L.

Start einfacher Zugstart

Kraftstoffverbrauch 1,5…2 L/h

Befestigung an SUV Befestigungsklammern mit Löchern an Frontschild des SUV, Loch Ø 10 

mm einstellbare Breite der Befestigungsklammer (Dicke der 

Montageklammer beträgt 8 mm) 240 – 500 mm (äußere Abmessung) 

und einstellbare Länge beträgt 750 – 1250 mm.

Anheben / absenken Seilwinde an SUV

Fernsteuerung Netzschalter

Standardzubehör - Einstellbarer Zubehörrahmen

- Einstellbare Walze

- Fernsteuerung

- Scharfe, gehärtete Messer

- Perimeterschutz vorne

- Schutzpuffer (schwenkbar)

Optionale Ausrüstung - Side shift kit

- Lverriegelungshaken 16…19 mm

Leistung Holz mit 0-10 cm

Heu, Gras, Weide, Busch.

Arbeitsgeschwindigkeit ungefähr 5 km/h

Garantie 2 Jahre

6

Rotary mower 120 ATV PRO
PROFESSIONAL SERIES

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Sqx2tYuo4FU&feature=emb_logo
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Side shift kit:

Kreiselmäher kann 

32 cm nach links 

oder rechts bewegt 

werden

Optional:

Rotary mower 120 ATV PRO

Lock hook mounting

Arctic-Cat, Can-Am, 

Polaris ja Click&Go

Ø16/19 mm für pin

7

PROFESSIONAL SERIES

Robuster und 

leistungsstarker Briggs & 

Stratton 

4-Takt-Motor 344 cm3. 

Verbrauch ungefähr 1,5-2 

L/h.

Kompaktes 

und robustes 

Gehäuse. Das zusätzliche 

Gehäuse kann in der 

Längsrichtung von

750 bis zu 1250 mm 

und in der 

Breitenrichtung von

240 bis zu 500 mm 

eingestellt werden.Kraftübertragung 

mit 

wartungsfreien 

Keilriemen.

Die Walze verhindert, 

dass die Messer auf dem 

Boden aufschlagen. 

Einstellung der 

Schnitthöhe

2-7 cm.

Die Messer sind klappbar am 
Schaft angebracht.

Multifix-Montage:

Standard mit Stiften 

mit Ø 10 mm.

Optional mit 

Verriegelungshaken 

mit Ø 16/19 mm.

Fernbedienung: 

Netzschalter

Schwenkbarer 

Frontschutz.

Kupplungshebel der 
Übertragung

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Sqx2tYuo4FU&feature=emb_logo
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Rotary mower 120 ATV PRO

8

Frontmontierter Kreiselmäher & 

Fräser. Der Rammy befindet sich vor 

dem ATV, sodass Sicht und 

Manövrierfähigkeit hervorragend sind. 

Schnitthöhe von 2 bis 7 cm mit 

unterer Walze einstellbar. Mit der 
Winde 7-30 cm.

Leicht und kompakt.

Rammy wird mit der Winde des ATV 

angehoben. Der Kreiselmäher wird mit 

zwei Sicherungsstiften am ATV 

befestigt, ebenso wie die 

Schneeplatte (Mittelmontagesatz 

hinter der Vorderachse unter dem 

ATV) am Mittelmontagesatz.

Briggs&Stratton motor.

B&S 344 cm3 motor und das 

wartungsfreie Getriebe machen den 

Kreiselmäher zu einer effizienten und 

zuverlässigen Maschine.

Klingen für den Mehrfachgebrauch.

6 Messer, horizontale Rotation mit 

4000 r/min. Zusammenklappbar, 

reduziert den Verschleiß und Schäden, 

falls gegen kleine Gegenstände 

gestoßen wird.

Weitere Möglichkeiten mit dem 

Seitenverstellkit.

Wenn der Mäher mit einem 

Seitenverstellkit (optional) ausgestattet 

ist, kann der Fräser 32 cm nach links 

oder rechts bewegt werden.

Einsatzbereites Paket.

1. kreiselmäher, 2. einstellbarer

Zubehörrahmen, 3. Fernsteuerung. 

Jede Einheit wurde getestet und 

inspiziert. Motor hat Öl bereit.

PROFESSIONAL SERIES

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Sqx2tYuo4FU&feature=emb_logo
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Rotary mower 120 ATV PRO - Side shift kit

32cm – 0 – 32cm

Mit dem Seitenverstellkit können Sie 

den Kreiselmäher 32 cm nach rechts 

oder links bewegen.

9

Die seitliche Bewegung wird mit 2 x 

M12x35-Schrauben verriegelt.

PROFESSIONAL SERIES

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Sqx2tYuo4FU&feature=emb_logo
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Side shift kit:

Schlegelmäher kann 

37 cm nach links 

bewegt werden.

Optional:

37 cm

Y-blades Hammer blades

standard (optional)

Flail mower 120 ATV
Rammy Schlegelmäher 120 ATV 

ist ein beweglicher Mäher für das 

Mähen von Heu, Wiesen und kleiner 

Bäume. Mit dem vorderen Messer 

von Rammy können Sie effizient und 

mühelos Gras auf Rasenflächen, 

Wiesen und am Straßenrand mähen.

10

Tough and torque Briggs & 

Stratton 4-stroke engine. 

Consumption of 1-1.5 L / h 

Capacity of 5.3 L. 

Compact

and strong

frame

Rotatable and 

height-

adjustable 

front wheels

The auxiliary 

device frame is 

adjusted by the 

length of 750-1250 

mm and width of 

240-500 mm

Transmission of 

two maintenance-

free V-belt. The 

belt tensioning 

spring-loaded

Rear roller and skis 

prevent the blades 

hitting the ground. 

The cutting height 

adjustment 2-10 cm

Y blades for basic use and 

hammers for finished result 

(optional)

Standard mounting 

Ø 10 mm pins. 

Ø16/19mm pin 

lock hook 

(optional)

Remote control, gas

and power switch

Lock hook mounting

Arctic-Cat, Can-Am, 

Polaris ja Click&Go

Ø16/19 mm für pin

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=qUI4TZR2dls&feature=emb_logo
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Technische Spezifikationen
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Flail mower 120 ATV
Für den Fall, dass ein gebräuchlicher Rasenmäher nicht ausreicht! Der Rammy 

Schlegelmäher 120 ATV ist ein beweglicher Mäher für das Mähen von Heu, Wiesen 

und kleiner Bäume. Mit dem vorderen Messer von Rammy können Sie effizient und 

mühelos Gras auf Rasenflächen, Wiesen und am Straßenrand mähen. 

Das Messer kann 37 cm nach links bewegt werden, es wird mit einen 

Seitenverstellkit (SIDESHIFT KIT) montiert. SIDE SHIFT KIT. (optional).

Mit dem einstellbaren Rahmen ist diese Schlegelmäher für fast alle 

Allradantriebs-SUVs geeignet. Wenn sich der ZENTRALMONTAGESATZ (CENTER 

MOUNTING KIT) unten an Ihrem SUV befindet, kann Rammy mit den vorhandenen 

Befestigungsmitteln verwendet werden.

Die Schlegelmäher kann auch mit einem LVERRIEGELUNGSHAKEN 16-19 mm. 

(optional).

Abmessungen Breite 120 cm

Länge 79 cm

Mähbreite 100 cm

Gewicht Mäher 95 kg

Zusatzgeräterahmen 25 kg

Motor Briggs&Stratton 1450. 305 cm3. Leistung 

9 hp Viertakter

Kraftübertragung Mit zwei Riemen. 

Leerlaufstellungskupplung

Schermesser Y-Messer-Standard zur allgemeinen 

Verwendung. Optionale Hammerschlegel 

für die Endbearbeitung. 

Trommelrotationsgeschwindigkeit 3000 

rpm.

Schnitthöhe 20–100 mm, einstellbar durch Räder. 

Weitere Höheneinstellungen durch 

Winde. 

Befestigung an SUV Mithilfe des Montagesatzes des 

Zusatzgeräterahmens mit zwei Stiften.

Anheben / Absenken SUV-Winde

Lieferumfang Mäher, Zusatzgeräterahmen, 

Fernsteuerung, Bedienungsanleitung und 

Ersatzteilkatalog

Lieferpaket-Abmessung EUR-Palette 

80 x 120 x 100 cm.

Gewicht 150 kg

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=qUI4TZR2dls&feature=emb_logo
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Snowblower 120 & 140 ATV EC / PRO
Rammy Snowblower 120/140 

ATV / PRO ist eine agile und 

effiziente Schneefräse für 

Geländefahrzeuge. Die 

Schneefräse eignet sich sowohl 

für kleine als auch für lange 

Höfe. Neue, leistungsstärkere 

Motoren mit 306 cc / 420 cc 

und elektrischen Steuerungen.
Tough and torque 

strong Briggs & 

Stratton 1450/2100 

winter engine.

Consumption 1.5… 2 

L / h.

Height adjustment

in skis.

The auxiliary 

device frame is 

adjusted by the 

length of 750-

1250 mm and 

width of 240-500 

mm.
The unique MDS 

technology enables 

to have great 

functionality also in 

wet snow.

Chute turns on both 

sides.

Electric start

(230V)

Multifix mounting:

Standard mounting 

Ø 10 mm pins.

Fixing the 

Ø16/19mm pin lock 

hook (optional).

Compact and strong

frame.

Electric start 230 V and

electric remote control as standard.

Power transmission 

with two 

maintenance-free V-

belts.

Optional:

Engine

PRO-

model

Briggs&Stratt

on 2100 

SnowSeries

Size

Torque

420 cm3

28,5 Nm

Fueltank

Start

3,0 L

Pull / electric

(230V)

Engine

EC-

model

Briggs&Stratt

on 1450 

SnowSeries

Size

Torque

306 cm3

20 Nm

Fueltank

Start

3,0 L

Pull / electric

(230V)

12

Lock hook mounting

Arctic-Cat, Can-Am, 

Polaris ja Click&Go

Ø16/19 mm für pin

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=7nO5gljK1-A&feature=emb_logo
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Technische Spezifikationen (Elektrische Steuerung, 306 cm3)
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Snowblower 120 ATV

Die Rammy Schneefräse 120 ATV ist eine bewegliche und 

effiziente Schneefräse für Ihren SUV. Mit dieser Maschine sind 

Sie in der Lage, sämtlichen Schnee schnell zu räumen. Die 

Schneefräse ist für kleine Gärten und lange Auffahrten 

geeignet. Die Rammy SUV-Schneefräse ist leicht und kompakt, 

damit Ihre SUV-Manövrierbarkeit und Performance abseits der 

Straße gut bleibt.

Mit dem einstellbaren Rahmen ist diese Schneefräse für fast 

alle Allradantriebs-SUVs geeignet. Wenn sich der 

ZENTRALMONTAGESATZ (CENTER MOUNTING KIT) unten an 

Ihrem SUV befindet, kann Rammy mit den vorhandenen 

Befestigungsmitteln verwendet werden.

Die Schneefräse kann auch mit einem LVERRIEGELUNGSHAKEN 

16-19 mm. (optional).

Räumbreite 1,18 m

Länge 0,5 m

Breite Schneefräse 100 kg

Zubehörgestell 25 kg

Höhe der Ladeschurre 550 mm

Schneewurfdistanz 1-10 m

Methode der Schneebewegung / 

des Schneewurfs 

Einstufige Doppelgewinde-Fräse. Das Laufrad nutzt die 

MDS- (Minimum Distance Space) Technik, die für 

maximale Wurfkraft sorgt. Die  

Rotationshöchstgeschwindigkeit beträgt 900 r/min.

Motor Brigss&Stratton Schneeserie 1450 Wintermotor. 

Drehmoment 20 Nm. 306 cm3. Kraftstofftankkapazität 3 

l. Ölkapazität 1,1 l.

Start Seilzugstarter 

Kraftstoffverbrauch 1…2 l/h

Befestigung an SUV Befestigungsklammern mit Löchern an Frontschild des 

SUV, Loch Ø 10 mm einstellbare Breite der 

Befestigungsklammer (Dicke der Montageklammer 

beträgt 8 mm) 240 – 500 mm (äußere Abmessung) und 

einstellbare Länge beträgt 750 – 1250 mm.

Anheben / absenken Seilwinde an SUV

Fernsteuerung elektrisch, 3 Funktionen 

- Abschalten

- Drehen der Auswurfrinne 

- Steuerung des Winkels am Ende der Auswurfrinne  

Standardausstattung - Zubehörrahmen

- Einstellbare Skier

- Fernsteuerung

- Austauschbares und einstellbares Abstreifschild 

- Eisentfernungswerkzeug 

Kapazität 750 Kubikmeter/Stunde. Entspricht 5 km/h bei 14 cm 

Schnee in der gesamten Breite. 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=7nO5gljK1-A&feature=emb_logo
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Technische Spezifikationen (Elektrische Steuerung, 306 cm3)

Snowblower 140 ATV

Schneeräumen leicht gemacht! Die Rammy Schneefräse 140 

ATV ist eine bewegliche und effiziente Schneefräse für Ihren

quad und Side-by-Side-UTV. Mit dieser Maschine sind Sie in der 

Lage, sämtlichen Schnee schnell zu räumen. Die Rammy ATV-

Schneefräse ist kompakt, damit Ihre ATV / UTV-

Manövrierbarkeit und Performance abseits der Straße gut 

bleibt.

Mit dem einstellbaren Rahmen ist diese Schneefräse für fast 

alle Allradantriebs-SUVs geeignet. Wenn sich der 

ZENTRALMONTAGESATZ (CENTER MOUNTING KIT) unten an 

Ihrem SUV befindet, kann Rammy mit den vorhandenen 

Befestigungsmitteln verwendet werden.

Die Schneefräse kann auch mit einem LVERRIEGELUNGSHAKEN 

16-19 mm. (optional).

Räumbreite 1,40 m

Länge 0,65 m

Breite Schneefräse 110 kg

Zubehörgestell 25 kg

Höhe der Ladeschurre 550 mm

Schneewurfdistanz 1-10 m

Methode der Schneebewegung / 

des Schneewurfs 

Einstufige Doppelgewinde-Fräse. Das Laufrad nutzt die 

MDS- (Minimum Distance Space) Technik, die für 

maximale Wurfkraft sorgt. Die  

Rotationshöchstgeschwindigkeit beträgt 900 r/min.

Motor Brigss&Stratton Schneeserie 1450 Wintermotor. 

Drehmoment 20 Nm. 306 cm3. Kraftstofftankkapazität 3 

l. Ölkapazität 1,1 l.

Start Seilzugstarter 

Kraftstoffverbrauch 1…2 l/h

Befestigung an SUV Befestigungsklammern mit Löchern an Frontschild des 

SUV, Loch Ø 10 mm einstellbare Breite der 

Befestigungsklammer (Dicke der Montageklammer 

beträgt 8 mm) 240 – 500 mm (äußere Abmessung) und 

einstellbare Länge beträgt 750 – 1250 mm.

Anheben / absenken Seilwinde an SUV

Fernsteuerung elektrisch, 3 Funktionen 

- Abschalten

- Drehen der Auswurfrinne 

- Steuerung des Winkels am Ende der Auswurfrinne  

Standardausstattung - Zubehörrahmen

- Einstellbare Skier

- Fernsteuerung

- Austauschbares und einstellbares Abstreifschild 

- Eisentfernungswerkzeug 

Kapazität 750 Kubikmeter/Stunde. Entspricht 5 km/h bei 14 cm 

Schnee in der gesamten Breite. 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=diJeRWn3Kmc&feature=emb_logo
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Snowblower 120 ATV PRO

Viel Leistung in einem kompakten Paket! Die Rammy 

Schneefräse 120 ATV PRO ist eine 120 cm breite Schneefräse 

der PROFESSIONAL SERIE mit größerem Motor. Die Schneefräse 

eignet sich sowohl für kleine Gärten als auch für lange 

Einfahrten. Die Rammy ATV-Schneefräse ist leicht und 

kompakt, sodass die Manövrierfähigkeit und Offroad-Leistung 

Ihres ATV oder UTV weiterhin gut bleibt. Die Schneefräse 

arbeitet auch bei nassem Schnee. Die Schneefräse hat einen 

größeren 420cm3 Motor mit Elektrostart.

Mit dem einstellbaren Rahmen ist diese Schneefräse für fast 

alle Allradantriebs-ATVs geeignet. Wenn sich der 

ZENTRALMONTAGESATZ (CENTER MOUNTING KIT) unten an 

Ihrem SUV befindet, kann Rammy mit den vorhandenen 

Befestigungsmitteln verwendet werden.

Die Schneefräse kann auch mit einem LVERRIEGELUNGSHAKEN 

16-19 mm. (optional).

Räumbreite 1,18 m

Länge 0,5 m

Breite Schneefräse 110 kg

Zubehörgestell 25 kg

Höhe der Ladeschurre 550 mm

Schneewurfdistanz 1-10 m

Methode der 

Schneebewegung / des 

Schneewurfs

Einstufige Doppelgewinde-Fräse. Das Laufrad nutzt die MDS- (Minimum 

Distance Space) Technik, die für maximale Wurfkraft sorgt.

Motor Brigss&Stratton Snow Series 2100 winter engine 420 cm3. 28,5 Nm.

Start Seilzugstarter und electric start 230 V

Kraftstoffverbrauch 1…2 L/h

Befestigung an ATV Befestigungsklammern mit Löchern an Frontschild des ATV, Loch Ø 10 

mm einstellbare Breite der Befestigungsklammer (Dicke der 

Montageklammer beträgt 8 mm) 240 – 500 mm (äußere Abmessung) und 

einstellbare Länge beträgt 750 – 1250 mm.

Anheben / absenken Seilwinde an ATV

Fernsteuerung elektrisch, 3 Funktionen 

- Abschalten

- Drehen der Auswurfrinne 

- Steuerung des Winkels am Ende der Auswurfrinne

Standardausstattung - Zubehörrahmen

- Einstellbare Skier

- Fernsteuerung

- Austauschbares und einstellbares Abstreifschild 

- Eisentfernungswerkzeug 

Kapazität 1100 Kubikmeter / Stunde = 5 km / h - 20 cm Schnee bei voller Breite.

Garantie 2 jahre

PROFESSIONAL SERIES

Technische Spezifikationen (Elektrische Steuerung, 420 cm3)

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=7nO5gljK1-A&feature=emb_logo

www.rammy.fi/de rammy@rammy.fi                 tel. +358 10 212 7272
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Snowblower 140 ATV PRO

Mehr Macht! Die Rammy Schneefräse 140 ATV PRO ist eine 

140 cm breite Schneefräse der PROFESSIONAL SERIE mit 

größerem Motor. Die Schneefräse eignet sich sowohl für kleine 

Gärten als auch für lange Einfahrten. Die Rammy ATV-

Schneefräse ist leicht und kompakt, sodass die 

Manövrierfähigkeit und Offroad-Leistung Ihres ATV oder UTV 

weiterhin gut bleibt. Die Schneefräse arbeitet auch bei nassem 

Schnee. Die Schneefräse hat einen größeren 420cm3 Motor mit 

Elektrostart.

Mit dem einstellbaren Rahmen ist diese Schneefräse für fast 

alle Allradantriebs-ATVs geeignet. Wenn sich der 

ZENTRALMONTAGESATZ (CENTER MOUNTING KIT) unten an 

Ihrem SUV befindet, kann Rammy mit den vorhandenen 

Befestigungsmitteln verwendet werden.

Die Schneefräse kann auch mit einem LVERRIEGELUNGSHAKEN 

16-19 mm. (optional).

PROFESSIONAL SERIES

Technische Spezifikationen (Elektrische Steuerung, 420 cm3)

Räumbreite 1,4 m

Länge 0,65 m

Breite Schneefräse 120 kg

Zubehörgestell 25 kg

Höhe der Ladeschurre 550 mm

Schneewurfdistanz 1-10 m

Methode der 

Schneebewegung / des 

Schneewurfs

Einstufige Doppelgewinde-Fräse. Das Laufrad nutzt die MDS- (Minimum 

Distance Space) Technik, die für maximale Wurfkraft sorgt.

Motor Brigss&Stratton Snow Series 2100 winter engine 420 cm3. 28,5 Nm.

Start Seilzugstarter und electric start 230 V

Kraftstoffverbrauch 1…2 L/h

Befestigung an ATV Befestigungsklammern mit Löchern an Frontschild des ATV, Loch Ø 10 

mm einstellbare Breite der Befestigungsklammer (Dicke der 

Montageklammer beträgt 8 mm) 240 – 500 mm (äußere Abmessung) und 

einstellbare Länge beträgt 750 – 1250 mm.

Anheben / absenken Seilwinde an ATV

Fernsteuerung elektrisch, 3 Funktionen 

- Abschalten

- Drehen der Auswurfrinne 

- Steuerung des Winkels am Ende der Auswurfrinne

Standardausstattung - Zubehörrahmen

- Einstellbare Skier

- Fernsteuerung

- Austauschbares und einstellbares Abstreifschild 

- Eisentfernungswerkzeug 

Kapazität 1100 Kubikmeter / Stunde = 5 km / h - 17 cm Schnee bei voller Breite.

Garantie 2 jahre

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=diJeRWn3Kmc&feature=emb_logo

www.rammy.fi/de rammy@rammy.fi                 tel. +358 10 212 7272

http://rammy.fi/wp-content/uploads/2016/04/Rammy-Standard-mounting.jpg
http://rammy.fi/wp-content/uploads/2016/03/Rammy-mountings-standard-and-lock-hook.jpg
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140 cm width, wings, pair. 
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Snowblower 140 ATV Eigenschaften (120 ATV + wings)

www.rammy.fi/de

www.rammy.fi/de rammy@rammy.fi                 tel. +358 10 212 7272

http://www.rammy.fi/de
http://www.rammy.fi/de


Snowblower, Rotary mower und Flail 

mower Befestigung für ATV & UTV
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The possibility of Can-

Am, Arctic Cat, Click&Go

and Polaris mounting 

Ø16/19mm pin lock hook 

(optional).

Die Rammy wird so nah wie möglich am SUV platziert. 

Die Vorderachse des SUV wird sich normalerweise um 3 –

7 cm absenken, wenn die Rammy auf die obere Position 

angehoben wird. Der Druck auf die Vorderreifen erhöht 

sich und die Position der Vorderachse festigt sich, was 

zu einem höheren Bodenabstand führt. Ggf. kann eine 

Beschwerungstasche z.B. auf dem Heckträger platziert 

werden.

www.rammy.fi/de rammy@rammy.fi                 tel. +358 10 212 7272
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Snowblower, Rotary mower und Flail 

mower Befestigung für ATV & UTV
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Wartung
Rammy-Produktlieferungen beinhalten eine Bedienungsanleitung und einen Ersatzteilkatalog sowie 

Wartungshinweise. Autorisierte Händler sind berechtigt, Ersatzteile zu verkaufen und Wartungs- und 

Garantiereparaturarbeiten für RAMMY-Produkte durchzuführen.

Wenden Sie sich immer direkt an Briggs & Stratton, um Service zu erhalten. Wir kümmern uns nicht um die 

Motorgarantie. Briggs & Stratton kümmert sich immer um den Motor.

https://www.briggsandstratton.com/eu/en_gb/support/dealer-locator.html

Vertrieb
RAMMY-Produkte werden von autorisierten Händlern vertrieben, wie nachstehend aufgeführt auf

RAMMY-Produkte werden ebenfalls direkt ab Werk vertrieben. Rammy konkurriert nicht mit seinen eigenen 

Händlern. 

Lieferung 
Die Produkte werden gemäß eines Transportvertrags zwischen Rammy Oy und DBSCHENKER verschickt. 

Rammy-Produkte werden in EUR-Paletten-Behältern mit den Maßen 80 x 120 x 100 cm ausgeliefert. Das 

Liefergewicht beträgt 150 kg. 

Lieferbedingungen : https://rammy.fi/en/deliveryterms/

Bestellen
Wir benötigen für Auftrag: Rechnungsadresse, Verschiffenadresse, Telefonnummer und (MwSt –Zahl).

www.rammy.fi/de rammy@rammy.fi                 tel. +358 10 212 7272

https://www.briggsandstratton.com/eu/en_gb/support/dealer-locator.html
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Email.

rammy@rammy.fi

Tel. + 358 10 212 7272

Business id: 2550304-2

Addresse:

Rammy Oy

Tietäjäntie 3

70900 Toivala

FINLAND

Unsere neue Anlage wurde 11/2018 in Toivala, FINLAND, in Betrieb genommen.
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ATV accessories in front line.

Rammy ist ein finnischer Hersteller von ATV-Zubehör für die Frontmontage.

Als Pionier haben wir leidenschaftlich Produkte entwickelt und getestet, um die besten 

der Welt zu sein. Qualität und Funktionalität sind erstklassig!

Wir schaffen etwas Neues. Wir kopieren nicht.

Rammy Ltd.

Rammy Ltd (Oy)  ist ein finnisches 

Familienunternehmen, das sich auf neue 

Lösungen spezialisiert hat, die Spaß 

machen. Das Unternehmen entwickelt, 

produziert und vertreibt 

benutzerfreundliches SUV-Zubehör. Der 

wichtigste Aspekt ist für uns ein 

zufriedener Kunde, der von Rammy 

Produkten für seinen SUV enorm profitiert.
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