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RAMMY ATV & UTV 

lisälaitteet

Rammy on etuasenteisten ATV&UTV-

lisälaitteiden suomalainen valmistaja. 

Edelläkävijänä olemme kehittäneet ja 

testanneet tuotteet intohimoisesti 

maailman parhaiksi. Laatu ja toimivuus 

ovat huippuluokkaa!

Rammy Flail mower 120 ATV on 

ketterä mönkijän niittyleikkuri 

heinän-, nurmen ja pienten puiden 

leikkaamiseen.

Rammy Brush cutter 120 ATV 

PRO on ketterä ja tehokas 

raivaussaha mönkijään.

Rammy Lawn mower 120 ATV 

PRO on ketterä ja tehokas 

ruohonleikkuri mönkijään.

Rammy Snowblower 120 ATV EC on 

ketterä ja tehokas lumilinko 

mönkijään.

Rammy Snowblower 140 ATV EC on 

ketterä lumilinko mönkijään ja 

rinnakkain istuttaviin mönkijöihin.

Rammy Snowblower 155 UTV EC on 

on 155 cm leveä lumilinko 306 cm3 

moottorilla.

Rammy Snowblower 120 ATV PRO on 

PROFESSIONAL-sarjan 120 cm leveä 

lumilinko isommalla moottorilla.

Rammy Snowblower 140 ATV PRO on 

PROFESSIONAL-sarjan 140 cm leveä 

lumilinko isommalla moottorilla.

Rammy Snowblower 155 UTV PRO on 

PROFESSIONAL-sarjan 155 cm leveä 

lumilinko 420 cm3 moottorilla.

Kompakti rakenne ja työ 

tehokas kone. Mönkijä 

pysyy ketteränä Rammy 

edessä.

Varmat toimitukset 

ympäri maailman. 

Jokainen tuote on 

mennyt perille.

Varaosatoimitus kaikkiin 

maihin.
Sopii kaiken merkkisiin 

4x4 mönkijöihin 

Multifix-kiinnikkeellä.

Miksi valita Rammy
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Rammy on valmis ja toimiva liitettäväksi 

mönkijään. Moottorissa on öljyt sisällä. Mönkijä 

tarvitsee vinssin ja keskiasennussarjan.

Huolto
RAMMY tuotteen toimituksen mukana tulevat 

käyttöohje- ja varaosakirja sekä huolto-ohjeet.

Valtuutetut jälleenmyyjät hoitavat RAMMY-

tuotteiden varaosamyynnin, huollot ja 

takuukorjaukset. Takuunalaisena korvaamme osat ja 

kohtuullisesti työn kustannuksista.

Briggs&Stratton hoitaa aina moottorin takuut. Me 

emme hoida moottorin takuuta. Ota aina yhteyttä 

suoraan Briggs&Stratton huoltoon: Briggs&Stratton

Kuljetus
Tuotteet rahdataan RAMMY Oy ja  DBSCHENKER 

välisen kuljetussopimuksen mukaisesti. Rammy-

tuotteet toimitetaan EUR-lavakontissa, jonka mitat 

ovat 80x120x100cm. Toimituspaketin kokonaispaino 

on 150 - 175 kg. 

RAMMY Oy järjestäessä rahdin, ostaja maksaa rahdin 

suoraan RAMMY Oy:lle. Lopullinen rahtihinta 

muodostuu todellisen toimitusosoitteen mukaan. 

Myynti

RAMMY-tuotteita myydään valtuutetuilla jälleen myyjillä, jotka ovat esillä 

https://rammy.fi/jalleenmyyjat/

Toimitusehdot: https://rammy.fi/toimitusehdot/
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Brush cutter 120 ATV PRO

344 cm3 (BC)

Flail mower 120 ATV

306 cm3 (FM)

Snowblower 120 ATV

EC/PRO 306/420 cm3 (SB)

Snowblower  140 ATV

EC/PRO 306/420 cm3 (SB)

Snowblower 155 UTV

EC/PRO 306/420 cm3 (SB)
Lawn mower 120 ATV PRO

344 cm3 (LM)

Apulaiterunko

Lumilingon siivet (SB)

Lisävarusteet

Lukkokoukku 16-19-20 mm

Väkipyörä köydelle

Väkipyörä liinalle

Suoja (SB/FM/BC)

140 cm

155 cm

Etuasenteinen (SB/FM)

Keskiasenteinen 

(SB/FM/BC/LM)

Sivusiirtosarja FM

Vasaraterät FM
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Vakiovarusteet kuvassa

Vakiovarusteet kuvassa

Ruohonleikkuri Koodi Määrä

Lawn mower

120 ATV PRO
74131182 1

Sivusiirto sarja, sisältyy 

vakiona
74131183 1

Lukkokoukku kiinnitys

Ø16/19-20mm
74130298 1 pari

Raivaussaha

varustus - kit
74131291 1

Raivaussaha Koodi Määrä

Brush cutter

120 ATV PRO
74130837 1

Sivusiirto sarja,

sisältyy vakiona
74131183 1

Lukkokoukku kiinnitys

Ø16/19-20mm
74130298 1 pari

Ruohonleikkuri varustus -

kit
74131290 1

Tuotepaketti

Leikkurit

Vakiovarusteet kuvassa

Niittyleikkuri Koodi Määrä

Flail mower 120 ATV 74130464 1

Vasaraterät 74130507 22 / tuote

Sivusiirto sarja 74130717 1

Lukkokoukku kiinnitys

Ø16/19-20mm
74130298 1 pari

Y-terä        

(vakiona)

Vasaraterä

(lisävaruste)
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Vakiovarusteet kuvassa

Tuotepaketti

Vakiovarusteet kuvassa

Vakiovarusteet kuvassa

Snowblower 120 ATV EC Koodi

306 cm3

Sähköstartilla ja sähköisellä kauko-

ohjauksella

74131062

120 ATV + siivet = 

140 ATV Snowblower 140 ATV EC Koodi

306 cm3

Sähköstartilla ja sähköisellä kauko-

ohjauksella. Sis. 140 cm siivet.

74131173

120 ATV + siivet = 

155 UTV Snowblower 155 UTV EC Koodi

306 cm3

Sähköstartilla ja sähköisellä kauko-

ohjauksella, sis. 155 cm siivet

74131284

Lumilingot EC (306 cm3)

Katso lumilingon lisävarusteet sivulta 9.
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Tuotepaketti

Snowblower 120 ATV PRO Koodi

420 cm3

Sähköstartilla ja sähköisellä kauko-

ohjauksella

74131176

120 ATV + siivet = 

140 ATV Snowblower 140 ATV PRO Koodi

420 cm3

Sähköstartilla ja sähköisellä kauko-

ohjauksella. Sis. 140 cm siivet.

74131189

120 ATV + siivet = 

155 UTV Snowblower 155 UTV PRO Koodi

420 cm3

Sähköstartilla ja sähköisellä kauko-

ohjauksella, sis. 155 cm siivet

74131286

Vakiovarusteet kuvassa

Vakiovarusteet kuvassa

Vakiovarusteet kuvassa

Lumilingot PRO (420 cm3)

Katso lumilingon lisävarusteet sivulta 9.

PROFESSIONAL SERIES
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Snowblower 120/140/155 

EC/PRO  ATV/UTV

LISÄVARUSTEET Koodi

Lukkokoukku kiinnitys

Ø16/19-20mm (Esim. Can-

Am Promount 

kiinikkeeseen)

74130298

140 cm leveä, vain 

siivet+kumit, pari
74131165

155 cm leveä, vain 

siivet+kumit, pari

74131285

Pikasäädettävät sukset 

kulutusteräksestä, pari 74131374

Liukumuovi suksiin, pari 74131360

Hammastettu terälevy 

kulutusteräksestä 74131359

Uutuus! Pikasäädettävät sukset 

kulutusteräksestä.

Uutuus! Hammastettu terälevy 

kulutusteräksestä.

Lisävarusteet
Lumilinkoon
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Lisävarusteet

Nimi Koodi Määrä

Suojahuppu

Snowblower 120

Flail mower 120 

Brush cutter 120

74131264 1

Väkipyörä liinalle

Vinssin 2x nosto
74131281 1

Väkipyörä 

narulle/vaijerille

Vinssin 2x nosto

74131282 1

Lukkokoukku kiinnitys

Ø16/19-20mm
74130298 1 pari

Rammy – pipo 74131308 1
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Keskiasennussarjat esimerkkejä

Koodi nro Nimi Sopivuus Sopivuus Sopivuus

03-4000

Keskiasennussarja

Super universal

Ø10 mm tapille

Super universal for Ø10 mm tapille

Lähes kaikkiin putkirunkoisiin 

malleihin. Esim. Honda, 

Yamaha, Suzuki.

Varmista sopivuus

03-11300

Keskiasennussarja

CF MOTO

Ø10 mm tapille

CFORCE 600 (2020+)

CFORCE 600 Touring (2020+)

CFORCE 625

CFORCE 625 Touring

03-11500

Keskiasennussarja

Polaris

Ø10 mm tapille

Scrambler XP 1000 S

Sportsman 1000 S

03-5000

Keskiasennussarja

Polaris

Ø10 mm tapille

Polaris Sportsman 450/570/ETX 

Ø10 mm tapille

03-3500

Keskiasennussarja

CanAm

G2 

Ø10 mm tapille

Outlander 6×6 (2013-2016)

Outlander 6×6 (2019+)

Outlander 6×6 MAX (2017-2018)

Outlander 6×6 MAX (2019+)

Outlander G2 (-2016)

Outlander G2 450/570 (2017+)

Outlander G2 450/570 MAX (2017+)

Outlander G2 650/850/1000 (2017-

2018)

Outlander G2 650/850/1000 (2019+)

Outlander G2 L MAX

Outlander G2 MAX (-2016)

Outlander X MR 1000 (-2016)

Outlander X MR 1000 (2017-

2018)

Outlander G2 650/850/1000 

MAX (2017-2018)

Outlander G2 650/850/1000 

MAX (2019+)

Outlander G2 L

Outlander X MR 1000 (2019+)

Outlander X MR 650/800/850 (-

2016)

Outlander X MR 650/850 (2017-

2018)

Outlander X MR 650/850 (2019+)

Renegade G2 (-2016)

Renegade G2 (2017-2018)

Renegade G2 (2019+)

Renegade X MR (-2016)

Renegade X MR (2017-2018)

Renegade X MR (2019+)

03-5400

Keskiasennussarja

Polaris

Ø10 mm tapille

Polaris 570 Touring

X2

6×6 Big Boss

Ø10 mm tapille
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Keskiasennussarjat esimerkkejä
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Koodi nro Nimi Sopivuus Sopivuus Sopivuus

03-1700

Center mounting 

kit – Mounting 

bracket

Polaris

Ø10 mm pins

Scrambler 850/1000 (-2014) 

Scrambler 850/1000 (2015+) 

Sportsman 1000 (-2016) 

Sportsman 1000 (2017+) 

Sportsman 550 

Sportsman 850 (-2014) 

Sportsman 850 (2015+) 

Sportsman Touring 550 Sportsman

Touring 850 (-2014) 

Sportsman Touring 850 (2015+) 

Sportsman Touring XP 1000 (-2017) 

Sportsman Touring XP 1000 (2018+)

03-9400

Center mounting 

kit – Mounting 

bracket

Kymco

Ø10 mm pins

MXU 700 (-2019)

MXU 700 (2020+)

03-8500

Center mounting 

kit – Mounting 

bracket

CF MOTO

Ø10 mm pins

CFORCE 1000
CFORCE 850

03-12500

Center mounting 

kit – Mounting 

bracket

Segway

Ø10 mm pins

Snarler

AT6 L

AT6 S

03-5100

Center mounting 

kit – Mounting 

bracket 

Polaris

Ø10 mm pins

Ranger 570 (-2014)
Ranger 570 (2015+)

03-6600

Center mounting 

kit – Mounting 

bracket

CF Moto

Ø10 mm pins

CFORCE 450/520-L 

CFORCE 450/520-S 

CFORCE 550 

CFORCE 600 Cobalt /

Iron Cobalt /

Iron MAX



Lumilingot 
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Rammy Snowblower 
120 ATV/UTV  EC/PRO 

Rammy Snowblower 120 ATV/UTV on EC/PRO-

sarjan 120, 140, 155 cm leveä lumilinko 306cm3 

/ 420cm3 moottorilla. Lumilinko sopii niin 

pienille pihoille, kuin pitkälle pihatielle. Rammy 

mönkijän lumilinko on pienikokoinen, joten 

mönkijäsi ketteryys ja maastokelpoisuus säilyvät 

hyvänä. Lumilinko toimii myös märässä lumessa. 

Säädettävän rungon avulla lumilinko sopii 

kaikkiin 4×4 mönkijöihin. Jos 

puskulevyn KESKIASENNUSSARJA on mönkijäsi 

pohjassa, Rammy sopii nykyisiin kiinnikkeisiin. 

Jos tarvitset ne (ei sisälly vakio toimitukseen), 

meiltä löytyy, katso 

tästä KESKIASENNUSSARJOJA.

Lumilingon saa kiinnitettyä 

myös LUKKOKOUKUILLA 16-19-20 

mm (lisävaruste).

Ominaisuudet

Tehokas ja kompakti

Snowblower 120 ATV PRO on voimakas 

ja kompakti. Lumilingon käyttö on 

ketterää ja tehokasta. Lumilinko 

nousee ylös mönkijän vinssillä, jolloin 

käyttö on helppoa myös pienessä 

pihassa.

Kaksikierteinen lumiruuvi

Lumilingossa on kaksikierteinen lumiruuvi, 

joka tekee lumilingosta lyhyen. 

Lumiruuvissa on kumilevy-sulake, joka 

minimoi vaurioita törmäyksissä kiviin tai 

kovaan esineeseen.

Kiinnitys nopeasti tapeilla

Rammy kiinnitetään mönkijän pohjaan 

kahdella sokka tapilla keski asennus 

sarjaan. Sama kiinnitys, kuin lumilevyssä 

(center mounting kit).

Toimii myös märässä lumessa

Ainutlaatuinen MDS-tekniikka 

mahdollistaa hyvän toimivuuden myös 

märässä lumessa. Lumilingossa on 

Briggs&Stratton 420 cm3 talvimoottori.

Sähköinen kauko-ohjain

Lumilingossa on sähköinen kauko-ohjain, 

jossa on valinnat heittoputken kääntö ja 

kulma ja virtakytkin.

Valmis paketti

Rammy lumilinko on valmis paketti 

käyttöön. 1 lumilinko, 2 kauko-

ohjain, 3 säädettävä 

apulaiterunko.
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Työleveys 1,18 m – 1,40 m – 1,55 m

Pituus 0,5 m – 0,6 m – 0,7 m

Paino Lumilinko 100 kg (EC 120 cm) - 130 kg (PRO 155 cm)

Apulaiterunko 25 kg

Syöttöaukon korkeus 550 mm

Lumenheitto 

etäisyys

1-10 m

Lumen siirto/heitto 

periaate

Kaksikierteinen yksivaihelinko. Lingossa MDS 

(Minimum Distance Space) tekniikka, joka antaa 

maksimaalisen heittotehon.

Heittolevyssä on jäykkä ja joustava kumi, joka 

väistää kiviä ja muita kovia esineitä.

Moottori Briggs&Stratton Snow Series 1450 (EC) 306 cm3, 

20Nm  – 2100 (PRO) 420 cm3, 28 Nm talvimoottori.

Valmistaja ei ilmoita hevosvoimia.

Käynnistys Kevennetty käsikäynnistys ja sähköstartti 230 V

Kulutus 1…2 L/h

Kiinnitys mönkijään Puskulevyn korvalliset mönkijässä, reikä Ø10mm, 

säädettävä korvallisen leveys 240-500mm (ulkomitta) 

ja säädettävä pituus 750-1250mm.

Nosto/lasku Mönkijän vinssillä

Kauko-ohjain Sähköinen, 3-toiminen

- virtakytkin

- heittoputken kääntö

- heittoputken pään kulman säätö

Vakiovarusteet - Säädettävä apulaiterunko

- Säädettävät sukset

- Kauko-ohjain

- Vaihdettava ja säädettävä terälevy

- jäänpoistotyökalu

Kapasiteetti 750 - 1000 kuutiometriä / tunti = 5km/h – 14 – 19 cm 

pakkaslunta täysileveydellä.

Takuu 2 vuosi

Sitkeä ja vääntävä 

Briggs&Stratton 

1450/2100 

talvimoottori. 

Kulutus 1,5…2 L/h. 

Korkeussäätö 

suksissa

Apulaiterunko 

säätyy 

pituussuunnassa 

750-1250 mm ja 

leveyssuunnassa 

240-500 mm. Kumilevy 

sulakkeena 

estää vaurioita.

Tehokas MDS-

pesärakenne.

Molemmille puolille 

kääntyvä heittoputki.

Sähköstartti 

(230V)

Multifix kiinnitys:

Vakiona Ø10mm 

tapilla.

Lisävarusteena 

Ø16/19mm 

lukkokoukku.

Kompakti ja tukeva 

runko

Voimansiirto 

kahdella 

huoltovapaalla 

kiilahihnalla.

PRO-

malli

Briggs&Stratton 

2100 SnowSeries

Tilavuus

Vääntö-

momentti

420 cm3

28,5 Nm

Bensatanki

n tilavuus

Käynnistys

3,0 L

Käsi / sähkö

(230V)

EC-malli Briggs&Stratton 

1450 SnowSeries

Tilavuus

Vääntö-

momentti

306 cm3

20 Nm

Bensatankin

tilavuus

Käynnistys

3,0 L

Käsi / sähkö

(230V)

LUMILINKO
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140 cm / 55” 

EC 110 kg / 243 lbs

PRO 120 kg/264 lbs

Kuvassa Snowblower 140 ATV EC ja Honda TRX500 2018 vakiojousituksella.

155 cm / 61” 

130 kg / 287 lbs

Kuvassa Snowblower 155 UTV PRO ja Polaris Ranger 570 2021 vakiojousituksella.
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Leikkurit 
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ETUASENTEINEN JA 

KETTERÄ 

NIITTYLEIKKURI 

MÖNKIJÄÄN!

Rammy Flail mower 120 ATV on ketterä 

mönkijän niittyleikkuri heinän-, nurmen ja 

pienten puiden leikkaamiseen. Rammy etu 

leikkurilla saa ajettua tehokkaasti ja 

vaivattomasti nurmialueet, niityt ja tienvarret. 

Kun niittyleikkuri varustetaan vasaraterillä 

(lisävaruste), siitä tulee ruohonleikkuri, joka 

tekee hienoa leikkaustulosta. Niittyleikkurissa on 

oma moottori. 

Niittyleikkurin saa siirrettyä vasemmalle sivulle 

37 cm, kun se varustetaan SIVUSIIRTOSARJALLA. 

(lisävaruste).

Säädettävän rungon avulla Rammy sopii lähes 

kaikkiin 4×4 mönkijöihin. Jos 

puskulevyn KESKIASENNUSSARJA on mönkijäsi 

pohjassa, Rammy sopii nykyisiin kiinnikkeisiin. 

Jos tarvitset ne (ei sisälly vakio toimitukseen), 

meiltä löytyy, katso 

tästä KESKIASENNUSSARJOJA.

Rammyn saa kiinnitettyä myös LUKKOKOUKULLA 

16-19-20 mm. (lisävaruste).

Ominaisuudet

Etuasenteinen niittyleikkuri

Rammy on mönkijän edessä, joten 

näkyvyys ja käsiteltävyys on loistavaa. 

Leikkaus korkeuden säätö 2-10 cm 

etupyörillä ja takarullalla. Vinssillä 

vielä korkeampi.

Kevyt ja kompakti

Rammy nousee ylös mönkijän vinssillä. 

Niittyleikkuri kiinnitetään mönkijään 

kahdella sokkatapilla keskiasennus 

sarjaan, kuten lumilevy (center mounting

kit).

Briggs&Stratton moottori

B&S 306 cm3 moottori ja huoltovapaa 

tuplahihna voimansiirto tekevät 

niittyleikkurista tehokkaan ja 

luotettavan työläisen.

Voit valita sopivat terät

Flailmower sisältää vakiona Y-terät 

karkeaan käyttöön. Lisävarusteena on 

saatavana (kuvassa) hienoon leikkaus 

tulokseen vasaraterät.

Sivusiirto sarjalla lisää mahdollisuuksia

Kun niittyleikkuri varustetaan 

sivusiirtosarjalla (lisävaruste), leikkuri 

voidaan siirtää 37 cm vasemmalle sivulle 

ajon aikana.

Valmis paketti käyttöön

Niittyleikkuri on valmis paketti 

käyttöön. 1 niittyleikkuri, 2 säädettävä 

lisälaiterunko, 3 kiinnityslevy, 4 kauko-

ohjain. Jokainen yksilö on koeajettu ja 

tarkastettu.
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Mitat Leveys 120 cm

Pituus 79 cm

Leikkausleveys 100 cm

Paino Leikkuri 95 kg

Apulaiterunko 25 kg.

Moottori Briggs&Stratton 1450. 306 

cm3. Teho 9 hv

Voimansiirto Kahdella hihnalla. Vapaa-

asento kytkin

Leikkausterä Y-terät vakiona yleiskäyttöön. 

Lisävarusteena vasaraterät 

viimeisteltyyn leikkaukseen. 

Terät väistävät kiviä, puita 

ym. Rummun pyörimisnopeus 

3000 r/min.

Leikkauskorkeus 20 – 100 mm säädettävissä 

pyörilllä. Suurempi korkeus 

säädettävissä vinssillä.

Kytkentä mönkijään Apulaiterungolla mönkijän 

asennussarjaan kahdella 

tapilla tai lukkokoukuilla 16-

19-20 mm.

Nosto/lasku Mönkijän vinssillä

Toimituksen sisältö Leikkuri, apulaiterunko, 

kauko-ohjain, käyttöohje- ja 

varaosakirja

Toimituspakkaus Euro-lavalaatikko 

L80 x P120 x K100 cm.

Paino 120 kg.

Takuu 2 vuosi

Sitkeä ja vääntävä 

Briggs&Stratton 

4-t moottori. Kulutus n. 1-

1,5 L/h.

Kompakti ja 

tukeva runko

Kääntyvät- ja 

korkeus 

säädettävät 

etupyörät

Apulaiterunko 

säätyy 

pituussuunnassa 

750-1250 mm ja 

leveyssuunnassa 

240-500 mm. 

Voimansiirto 

kahdella 

huoltovapaalla 

kiilahihnalla.

Takarulla ja sukset 

estävät terien osumisen 

maahan.

Leikkauskorkeuden 

säätö 2-10 cm 

Heiluriterät rummussa 

vaihdettavat.

Y-terät peruskäyttöön ja

vasaraterät viimeisteltyyn 

leikkaukseen (lisävaruste)

Multifix kiinnitys:

Vakiona Ø10mm 

tapilla.

Lisävarusteena 

Ø16/19mm 

lukkokoukku

Kauko-ohjain:

virtakytkin

Y-terä        Vasaraterä

vakiona     (lisävaruste)

Lukkokoukku kiinnitys

Arctic-Cat, Can-Am, 

Polaris ja Click&Go

Ø16/19-20 mm tappiin

37 cm
Sivusiirtosarjalla

leikkuri voidaan siirtää 

keskeltä vasemmalle 

sivulle 37 cm

Lisävarusteet

NIITTYLEIKKURI
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ETUASENTEINEN JA 

KETTERÄ 

RAIVAUSSAHA 

MÖNKIJÄÄN!

Rammy Brush cutter 120 ATV PRO on ketterä 

ja tehokas raivaussaha mönkijään. Raivaussaha 

on voimakas leikkuri kaikenlaisten kasvuston 

leikkaamiseen. Sillä leikkaa ruohon, heinän, 

pajukon, korren ja jopa 10 cm puut! 

Raivaussahalla voi ajaa maata vasten. 

Raivaussahan alla on suojarulla ja terät ovat 

suojassa rullan yläpuolella.

Raivaussahasta saa tehtyä ruohonleikkurin, kun 

siihen vaihdetaan etusuojat ja terät (74131290). 

Leikkurin saa siirrettyä molemmille sivulle 32 

cm, kun se varustetaan sivusiirtosarjalla 

(lisävaruste).

Säädettävän rungon avulla Rammy sopii kaikkiin 

4×4 mönkijöihin ja UTV-malleihin. Jos 

puskulevyn KESKIASENNUSSARJA on mönkijäsi 

pohjassa, Rammy sopii nykyisiin kiinnikkeisiin. 

Jos tarvitset ne (ei sisälly toimitukseen), meiltä 

löytyy. 

Rammyn saa kiinnitettyä myös LUKKO 

KOUKUILLA 16-19-20 mm. (lisävaruste).

Ominaisuudet

Etuasenteinen raivaussaha & 

leikkuri.

Rammy on mönkijän edessä, joten 

näkyvyys ja käsiteltävyys on loistavaa. 

Leikkaus korkeuden säätö on 2-10 cm 

takarullalla. Vinssillä vielä korkeampi, 

jopa 40cm.

Kevyt ja kompakti

Rammy nousee ylös mönkijän vinssillä. 

Leikkuri kiinnitetään mönkijään kahdella 

sokkatapilla keskiasennus sarjaan, kuten 

lumilevy (center mounting kit).

Briggs&Stratton moottori

B&S 344 cm3 moottori ja huoltovapaa 

voimansiirto tekevät leikkurista 

tehokkaan ja luotettavan työläisen.

Terät moneen käyttöön

6 kpl vaakasuunnassa pyöriviä teriä 4000 

r/min. Saranoitu taittuvaksi esteen 

tullessa, joka vähentää terien kulumista 

ja vaurioita. Sillä leikkaa ruohon, heinän, 

pajukon, korren ja jopa 10 cm puut!

Sivusiirto sarjalla lisää mahdollisuuksia

Kun leikkuri varustetaan sivusiirtosarjalla 

(vakiona), leikkuri voidaan siirtää 32 cm 

vasemmalle ja oikealle sivulle.

Valmis paketti käyttöön

Leikkuri on valmis paketti käyttöön: 1. 

leikkuri, 2. säädettävä lisälaiterunko, 

3. kauko-ohjain. Jokainen yksilö on 

koeajettu ja tarkastettu.
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Lukkokoukku kiinnitys

Arctic-Cat, Can-Am, 

Polaris ja Click&Go

Ø16/19-20 mm tappiin

Vakiovarusteet

Sitkeä ja vääntävä 

Briggs&Stratton 

4-t moottori. Kulutus n. 

1,5-1,5 L/h.

Kompakti ja 

tukeva runko

Apulaiterunko 

säätyy 

pituussuunnassa 

750-1250 mm ja 

leveyssuunnassa 

240-500 mm. 

Voimansiirto 

huoltovapailla 

kiilahihnoilla.

Takarulla estää terien 

osumisen maahan.

Leikkauskorkeuden 

säätö 2-7 cm 
Terät ovat saranoitu akseliin

Multifix kiinnitys:

Vakiona Ø10mm 

tapilla.

Lisävarusteena 

Ø16/19mm 

lukkokoukku

Kauko-ohjain, 

virtakytkin

Kääntyvä etusuoja

Voimansiirron kytkinvipu

Sivusiirtosarjalla

leikkuri voidaan 

siirtää keskeltä 

molemmille sivulle 32 

cm. Vakiovaruste.

Lisävarusteet

Leveys 1,2 m. Leikkausleveys 1,15 m.

Pituus 0,7 m

Paino Raivaussaha 90 kg

Apulaiterunko 25 kg

Leikkausperiaate 6 kpl vaakasuunnassa pyöriviä teriä 4000 r/min. Saranoitu 

taittuvaksi esteen tullessa, joka vähentää terien 

kulumista ja vaurioita.

Leikkauskorkeus Alarullalla säädettävissä 2-7 cm.

Vinssillä 7-30 cm (riippuu mönkijän etujousituksesta ja 

maavarasta)

Moottori Briggs&Stratton Series 3 Intek 344 cm3. Vääntömomentti 

25 Nm. Bensatankki 2,7 L.

Käynnistys Kevennetty käsikäynnistys

Kulutus 1,5…2 L/h

Kiinnitys 

mönkijään

Puskulevyn korvalliset mönkijässä, reikä Ø10mm tai 

16…19mm lukkokoukuilla, säädettävä korvallisen leveys 

240-500mm (ulkomitta) ja säädettävä pituus 750-1250mm.

Nosto/lasku Mönkijän vinssillä

Kauko-ohjain Virtakatkaisin

Vakiovarusteet - Säädettävä apulaiterunko

- Säädettävä rulla

- Kauko-ohjain

- Terävät karkaistut terät

- Etusuojakehä

- Kääntyvä suojapuskuri

- Sivusiirtosarja

Lisävarusteet - Lukkokoukut 16…19-20 mm

Kapasiteetti 0-10 cm puut

Heinä, nurmi, pajukko, pusikko.

Tavanomainen ajonopeus n. 5 km/h ohuilla kasvustoilla.

Takuu 2 vuotta

RAIVAUSSAHA
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ETUASENTEINEN JA 

KETTERÄ 

RUOHONLEIKKURI 

MÖNKIJÄÄN!

Rammy Lawn mower 120 ATV PRO on ketterä 

ja tehokas ruohonleikkuri mönkijään. Sillä 

leikkaa ruohon ja heinän. Ruohonleikkuri nousee 

ylös vinssillä, joten siirtymät ovat nopeita.

Ruohonleikkurista saa tehtyä raivaussahan, kun 

siihen vaihdetaan etusuojat ja terät (74131291). 

Leikkurin saa siirrettyä molemmille sivulle 32 

cm, kun se on varustettu sivusiirtosarjalla 

(vakiona).

Säädettävän rungon avulla Rammy sopii kaikkiin 

4×4 mönkijöihin ja UTV-malleihin. Jos 

puskulevyn KESKIASENNUSSARJA on mönkijäsi 

pohjassa, Rammy sopii nykyisiin kiinnikkeisiin. 

Jos tarvitset ne (ei sisälly toimitukseen), meiltä 

löytyy. 

Rammyn saa kiinnitettyä myös LUKKO 

KOUKUILLA 16-19-20 mm. (lisävaruste).

Ominaisuudet

Etuasenteinen ruohonleikkuri.

Rammy on mönkijän edessä, joten 

näkyvyys ja käsiteltävyys on loistavaa. 

Leikkaus korkeuden säätö 2-10 cm 

etupyörillä ja takarullalla. Vinssillä 

vielä korkeampi, jopa 40 cm.

Kevyt ja kompakti.

Rammy nousee ylös mönkijän vinssillä. 

Leikkuri kiinnitetään mönkijään kahdella 

sokkatapilla keskiasennus sarjaan, kuten 

lumilevy (center mounting kit).

Briggs&Stratton moottori.

B&S 344 cm3 moottori ja huoltovapaa 

voimansiirto tekevät leikkurista 

tehokkaan ja luotettavan työläisen.

Terät moneen käyttöön.

6 kpl vaakasuunnassa pyöriviä teriä 4000 

r/min. Saranoitu taittuvaksi esteen 

tullessa, joka vähentää terien kulumista 

ja vaurioita. Leikkaa ruohon ja heinän.

Sivusiirto sarjalla lisää mahdollisuuksia

Kun leikkuri varustetaan sivusiirtosarjalla 

(vakiona), leikkuri voidaan siirtää 32 cm 

vasemmalle ja oikealle sivulle.

Valmis paketti käyttöön.

Leikkuri on valmis paketti käyttöön. 

Jokainen yksilö on koeajettu ja 

tarkastettu.
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Lukkokoukku kiinnitys

Arctic-Cat, Can-Am, 

Polaris ja Click&Go

Ø16/19-20 mm tappiin

Vakiovarusteet

Sivusiirtosarjalla

leikkuri voidaan 

siirtää keskeltä 

molemmille sivulle 32 

cm. Vakiovaruste.

Lisävarusteet

Sitkeä ja vääntävä Briggs&Stratton 

4-t moottori. Kulutus n. 1,5 L/h.

Kompakti ja 

tukeva runko

Apulaiterunko 

säätyy 

pituussuunnassa 

750-1250 mm ja 

leveyssuunnassa 

240-500 mm. 
Voimansiirto 

huoltovapailla 

kiilahihnoilla.

Takarullalla

leikkauskorkeuden säätö 

2-10 cm Terät ovat saranoitu akseliin

Multifix kiinnitys:

Vakiona Ø10mm 

tapilla.

Lisävarusteena 

Ø16/19-20mm 

lukkokoukku

Kauko-ohjain, 

virtakytkin

Säädettävät 

etupyörät 2-10 cm

Voimansiirron kytkinvipu

Leikkurin pääsee 

keinumaan 

maaston mukaan. 

Tanko on soikeassa 

reiässä. Kuvassa 

leikkuri on 

yläasennossa.

Leveys 1,2 m. Leikkausleveys 1,15 m.

Pituus 0,9 m

Paino Ruohonleikkuri 90 kg

Apulaiterunko 25 kg

Leikkausperiaate 6 kpl vaakasuunnassa pyöriviä teriä 4000 r/min. Saranoitu 

taittuvaksi esteen tullessa, joka vähentää terien 

kulumista ja vaurioita.

Leikkauskorkeus Alarullalla ja etupyörillä säädettävissä 2-10 cm.

Vinssillä 10-30 cm (riippuu mönkijän etujousituksesta ja 

maavarasta)

Moottori Briggs&Stratton Series 3 Intek 344 cm3. Vääntömomentti 

25 Nm. Bensatankki 2,7 L.

Käynnistys Kevennetty käsikäynnistys

Kulutus 1,5…2 L/h

Kiinnitys 

mönkijään

Puskulevyn korvalliset mönkijässä, reikä Ø10mm tai 

16…19mm lukkokoukuilla, säädettävä korvallisen leveys 

240-500mm (ulkomitta) ja säädettävä pituus 750-1250mm.

Kiinnitys on osittain uiva, joten leikkuri myötäilee

maaston muotoja.

Nosto/lasku Mönkijän vinssillä

Kauko-ohjain Virtakatkaisin

Vakiovarusteet - Säädettävä apulaiterunko

- Säädettävä rulla

- Kauko-ohjain

- Karkaistut terät

- Etusuojakehä

- Sivusiirtosarja

Lisävarusteet - Lukkokoukut 16…19-20 mm

Kapasiteetti Heinä, nurmi.

Tavanomainen ajonopeus n. 5 km/h.

Takuu 2 vuotta

RUOHONLEIKKURI
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Rammy Brush cutter (BC) 74130837 Rammy Lawn Mower (LM) 74131182

Leikkaa ruohon, heinän, pajut ja jopa 10 cm puut.

Leikkausjälki karkeampi, kuin ruohonleikkurilla.

Sisältää aina sivusiirtosarjan.

Nurmikon ja heinän leikkaus.

Leikkaa tasaisesti ja viimeistellysti.

Sisältää aina sivusiirtosarjan.

3x

+ Brush cutter- Raivaussahan varusteet

+ Lawn mower-Ruohonleikkurin varusteet

3x

Kääntyvä etusuoja

74130918

Sama runko, moottori ja 

voimansiirto.

Etusuojat ja terät erilaiset.

Yksi kone, kaksi ratkaisua

Sahaterälaippa

74130991 x 3 kpl

Heinäterälaippa

74130964 x 3 kpl

Etusuoja, sis

pyörät

74130941

Etusuojakehikko

74131028

+

+

=

=

Rammy Lawn Mower 

Rammy Lawn Mower Rammy Brush cutter

Rammy Brush cutter

Kit

74131290

Kit

74131291
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Asennus mönkijään
ASENNUSTAPIT Ø10 mm

VINSSIN NOSTOPISTE

KESKIASENNUSSARJA

MÖNKIJÄÄN MALLIKOHTAINEN.

Esim. Warn, Bronco, Cycle

Country, Iron Baltic, Kimpex. 

Ei kuulu Rammy 

toimitukseen.

APULAITERUNKO

Lukkokoukut Ø16/19/20mm kiinteälle 

tapille (lisävaruste). Esim. Can-Am 

Promount.

Asennustapit Ø10 mm

Rammy tuotteet sopivat kaiken merkkisiin 4x4 mönkijöihin.

Rammy asetetaan mahdollisimman lähelle mönkijää. Mönkijän 

etujousitus painuu alas tyypillisesti 2-10 cm (riippuen mönkijän 

merkistä, mallista, vuosimallista jne.), kun Rammy nostetaan 

yläasentoon. Mönkijän etupyöriin lisätään ilmanpainetta sekä 

etujouset asetetaan jäykimpään asentoon, jolloin saadaan isompi 

maavara. Takatelineeseen voi laittaa tarvittaessa esim. laukun, jossa 

on vastapainoa.
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Etukiinnitys. Asentaminen on helpompaa. Haitat: 1. Linko on edempänä mönkijästä, käyttö on kömpelömpää. 2. Lingon moottori 

osuu mönkijään. 3. Lingon paino keventää perää enemmän, ajettavuus ja pito heikkenee. 4. Yläasennossa ei ole mekaanista 

topparia, joten vinssiä täytyy käyttää varoen tai tehdä vinssiin rajoitin. 5. Vinssin nostovoiman tarve on n. 3x suurempi, kuin 

keskikiinnityksellä. Väkipyörä voi olla tarpeellinen.

Keskikiinnitys. Linko on lähempänä mönkijää. Lingon paino keventää perää vähemmän. Käyttö on ketterämpää. Lingon voi nostaa 

mekaanista topparia vasten (apulaiterunko osuu mönkijän runkoon). Lingon kiinnittäminen on hieman vaikeampaa, kuin etukiinnityksellä.

1x nosto-
voima

½ nosto-
voiman 
tarve

!
!

Etukiinnitystä suositellaan vain UTV:een. 

Ei suositella etukiinnitystä mönkijässä. 

UTV (side by side) käyttö hyödyllisempää 

ja helpompaa UTV:n isomman painon ja 

pituuden takia.

Etukiinnitys sopii Snowblower tai Flail

mower. Ei sovi Brush cutter tai Lawn 

mower.

APULAITERUNKO etukiinnityksellä
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Apulaiterunko ja 2x nosto

Jos vinssin voima ei riitä yksinkertaisella nostolla tai vinssin nopeus halutaan puolittaa, apulaiterunko voidaan varustaa tuplanostolla 

väkipyörän avulla. Väkipyöriä on kahta erilaista, liinaa ja köyttä varten. Väkipyörät ovat lisävarusteita.

Molempien apulaiterunkojen hinta on sama (2-putkinen keskiasenteinen tai 1-putkinen etuasenteinen). Jos haluat käyttää etukiinnitystä, 

pyydä tilauksen yhteydessä 1-putkinen apulaiterunko ja mahdolliset lisävarusteet (väkipyörät).

Väkipyörä liinaa varten (max. leveys 90 mm).

vinssi

ATV runko

vinssi

ATV runko

Väkipyörä vaijeria tai köyttä varten (max. Ø6 mm).

74131281 74131282

vinssi

ATV runko

1-putkinen
etukiinnitys
74131234

2-putkinen
keskikiinnitys
74130191

1-putkinen
keskikiinnitys
74131234
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Tehdas
• Valmistamme tuotteet Suomessa. Joitakin osia tulee ympäri 

maailman. Rammyllä on myös kokoonpano, testaus ja 

laadunvarmistus. Kehitämme jatkuvasti tuotantoamme ja laatua, 

jotta asiakkaat saavat parhaan mahdollisen tuotteen ja 

kokemuksen.

• Tehtaallamme on varasto, jossa pyrimme pitämään tuotteita 

nopeaan toimitukseen. Panostamme työntekijöidemme 

viihtyisyyteen ja työturvallisuuteen.
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Tuotekehitys

• Me Rammyllä olemme kehittäneet kaikki tuotteet itse alusta 

lähtien. Rammy tuotteiden pääkohdat ovat ketteryys, 

käytettävyys, palvelu sekä asiakas, joka saa Rammy ATV 

lisälaitteilla hyötyä ja lisäarvoa mönkijälleen.

• Kompakti rakenne, polttoaineenkulutus ja ohjattavuus (mönkijän 

ja Rammyn yhteispituus + nosto vinssillä) ovat olennainen osa 

Rammy-konseptia.

• Panostamme vahvasti turvallisuuteen ja 

ympäristöystävällisyyteen. Rammy-tuotteet kuluttavat 

mahdollisimman vähän polttoainetta, johtuen rakenteen hyvästä 

hyötysuhteesta ja keveydestä. Käytämme viimeisimpien 

päästöluokituksien mukaisia moottoreita.

• Otamme vastaan asiakkaiden palautteita, ja reagoimme niihin. 

Huipputuotteen perusta on, että tuotekehitys tehdään vahvalla 

ammattitaidolla ja osaamisella tinkimättömästi niin, että tuote 

on maailman paras!

• Jos jokin muu tuote näyttää Rammylle, se on kopio. Kopioitu 

tuote on aina huonompi, kuin alkuperäinen.
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PROFESSIONAL SERIES

Osoite: Rammy Oy     | Tietäjäntie 3      | 70900 Toivala     | FINLAND  (EUROPE)      | Y-tunnus: 2550304-2 



Osoite: Rammy Oy     | Tietäjäntie 3      | 70900 Toivala     | FINLAND  (EUROPE)      | Y-tunnus: 2550304-2 

Rammy Oy

• Rammy on suomalainen perheyritys, joka toteuttaa ratkaisuja uudella 

tavalla asiakkaan iloksi. Yritys kehittää, valmistaa ja myy 

käyttäjäystävällisiä mönkijälisälaitteita. Tärkeimpänä asiana pidämme 

tyytyväistä asiakasta, joka saa mönkijästä paljon hyötyä Rammy-

tuotteiden kanssa.

• Rammy on etuasenteisten ATV-lisälaitteiden suomalainen valmistaja. 

Edelläkävijänä olemme kehittäneet ja testanneet tuotteet 

intohimoisesti maailman parhaiksi. 

• Tuotteiden laatu ja toimivuus ovat huippuluokkaa! Me luomme uutta. 

Me emme kopioi.

Tehdas Tuotetuki Tuotekehitys Yhteystiedot Jälleenmyyjät

Yhteystiedot:

rammy@rammy.fi

Puh. 010 212 7272

Y-tunnus: 2550304-2

Osoite:

Rammy Oy

Tietäjäntie 3

70900 Toivala

FINLAND
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https://designcenter_testi1.savonia.fi/fi/tehdas/
https://designcenter_testi1.savonia.fi/fi/tuotetuki/
https://designcenter_testi1.savonia.fi/fi/tuotekehitys/
https://designcenter_testi1.savonia.fi/fi/ota-yhteytta/
https://designcenter_testi1.savonia.fi/fi/jalleenmyyjat/
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