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RAMMY ATV & UTV 

Zubehör

Rammy ist ein finnischer Hersteller 

von frontmontiertem ATV-Zubehör. 

Als Pionier haben wir unsere Produkte 

mit Leidenschaft entwickelt und 

getestet, um die besten der Welt zu 

sein. Qualität und Funktionalität sind 

top!

Rammy Schlegelmäher 120 ATV ist 

ein wendiger Mäher zum Mähen von 

Heu, Wiesengras und kleinen Bäumen.

Rammy Freischneider 120 ATV PRO ist 

eine wendige und leistungsstarke 

Freischneider für ATV.

Rammy Rasenmäher 120 ATV PRO ist 

ein wendiger und leistungsstarker 

Rasenmäher für ATV.

Rammy Snowblower 120 ATV EC ist 

eine wendige und effiziente 

Schneefräse für Ihr ATV.

Rammy Snowblower 140 ATV EC ist eine 

wendige und effiziente Schneefräse für Ihr 

ATV, ATV mit Ketten oder kleines UTV.

Rammy Snowblower 155 UTV EC ist 

eine 155 cm breite Schneefräse mit 

einem 306 cm3 Motor.

Rammy Schneefräse 120 ATV PRO ist 

eine 120 cm breite Schneefräse aus 

der PROFESSIONAL SERIE mit 

größerem Motor 420 cm3.

Rammy Schneefräse 140 ATV PRO ist 

eine 140 cm breite Schneefräse aus 

der PROFESSIONAL SERIE mit 

größerem 420 cm3 Motor.

Rammy Schneefräse 155 UTV PRO ist 

eine 155 cm breite Schneefräse aus 

der PROFESSIONAL SERIE mit 

größerem 420 cm3 Motor.

Ein kompakter Aufbau und 

eine effiziente Maschine. 

Der ATV bleibt 

manövrierfähig, wenn 

Rammy an der Front 

befestigt ist.

ichere Lieferung in alle 

Welt. Jede Lieferung 

erreicht ihr Ziel.

Ersatzteilelieferung in 

alle Länder.

Warum Rammy
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Geeignet für 4x4 ATVs aller 

Marken, mit Multifix-

Anschluss.



Rammy ist einsatzbereit. Motor hat Öl bereit. ATV 

oder UTV benötigen eine Winde und ein 

Mittelmontageset.

Wartung
Rammy-Produktlieferungen beinhalten eine 

Bedienungsanleitung und einen Ersatzteilkatalog 

sowie Wartungshinweise. Autorisierte Händler sind 

berechtigt, Ersatzteile zu verkaufen und Wartungs-

und Garantiereparaturarbeiten für RAMMY-Produkte 

durchzuführen.

Wenden Sie sich immer direkt an Briggs & Stratton, 

um Service zu erhalten. Wir kümmern uns nicht um 

die Motorgarantie. Briggs & Stratton kümmert sich 

immer um den Motor: Briggs&Stratton

Lieferung
Die Produkte werden gemäß einem Frachtvertrag 

zwischen RAMMY Oy und DBSCHENKER versandt. 

Rammy-Produkte werden auf einer EUR-Palette mit 

den Maßen 80 x 120 x 100 cm geliefert. Das 

Gesamtgewicht des Lieferpakets beträgt 150 - 175 

kg.

Verkauf

RAMMY-Produkte werden über autorisierte Händler verkauft, die ausgestellt sind: 

https://rammy.fi/de/haendler/

Lieferbedingungen: https://rammy.fi/en/deliveryterms/
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Freischneider 120 ATV PRO

344 cm3 (BC)

Schlegelmäher 120 ATV

306 cm3 (FM)

Schneefräse 120 ATV

EC/PRO 306/420 cm3 (SB)

Schneefräse 140 ATV

EC/PRO 306/420 cm3 (SB)

Schneefräse 155 UTV

EC/PRO 306/420 cm3 (SB)
Rasenmäher 120 ATV PRO

344 cm3 (LM)

Verstellbarer Zubehörrahmen

Flügel der Schneefräse (SB)

Optionales Zubehör

Verriegelungshaken 16-19-20 mm

Rolle für Seil

Rolle für Riemen

Abdeckung (SB/FM/BC)

140 cm

155 cm

Für Frontmontage (SB/FM)

Für Mittenmontage 

(SB/FM/BC/LM)

Seitenverschiebungs-Kit FM

Hammerklingen FM

Rammy-Produkte

PROFESSIONAL
SERIES
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Serienausstattung im Bild

Serienausstattung im Bild

Rasenmäher

120 ATV PRO Code Menge

Lawn mower

120 ATV PRO
74131182 1

Seitenschieber-Kit, 

standardmäßig enthalten
74131183 1

Lock hooks Ø16/19-20mm
74130298 1 paar

Freischneider - Kit 74131291 1

Freischneider

120 ATV PRO Code Menge

Brush cutter

120 ATV PRO
74130837 1

Seitenschieber-Kit, 

standardmäßig enthalten.
74131183 1

Lock hooks Ø16/19-20mm 74130298 1 paar

Rasenmäher - Kit 74131290 1

Produktpaket

Mäher

Serienausstattung im Bild

Schlegelmäher

120 ATV Code Menge

Flail mower 120 ATV 74130464 1

Hammer blades 74130507 22 / set

Seitenschieber-Kit

(bewegt den Mäher 37 cm 

nach links)

74130717 1

Lock hooks Ø16/19-20mm 74130298 1 paar

Y-Klingen      

(Als Standard)

Hammerklingen

(Optionale 

Klingen)

PROFESSIONAL
SERIES

PROFESSIONAL
SERIES
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Serienausstattung im Bild

Serienausstattung im Bild

Serienausstattung im Bild

Schneefräse 120 ATV EC Code

306 cm3 engine.

Electric start (230V), electric 

control.

74131062

120 ATV + Flügel

= 140 ATV Schneefräse 140 ATV EC Code

306 cm3 engine.

Electric start (230V), electric 

control. Including 140 cm wings.

74131173

120 ATV + Flügel

= 155 UTV Schneefräse 155 UTV EC Code

306 cm3 engine.

Electric start (230V), electric 

control. Including 155 cm wings.

74131284

Schneefräse EC (306 cm3)

See optional accessories on page 9.
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Schneefräse 120 ATV PRO Code

420 cm3 engine.

Electric start (230V), electric control.
74131176

120 ATV + Flügel

= 140 ATV Schneefräse 140 ATV PRO Code

420 cm3 engine.

Electric start (230V), electric control. 

Including 140 cm wings.

74131189

120 ATV + Flügel

= 155 UTV Schneefräse 155 UTV PRO Code

420 cm3 engine.

Electric start (230V), electric control. 

Including 155 cm wings.

74131189

Serienausstattung im Bild

Serienausstattung im Bild

Serienausstattung im Bild

Schneefräse PRO (420 cm3) PROFESSIONAL SERIES

PROFESSIONAL
SERIES

PROFESSIONAL
SERIES

PROFESSIONAL
SERIES
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Schneefräse 120/140/155 

EC/PRO  ATV/UTV

Optionales Zubehör Code

Lock hooks Ø16/19-20mm 

(Passt z. B. auf Can-Am 

Original Promount & 

Kimpex Click&Go Center-

Montagesatz)

74130298

140 cm Breite, nur Flügel 

+ Gummis, Paar
74131165

155 cm Breite, nur Flügel 

+ Gummis, Paar

74131285

Schnellverstellski, 

verschleißfester Stahl, 

Paar
74131374

Gleitkunststoff für Ski, 

Paar

74131360

Messerplatte gezahnt, 

verschleißfester Stahl
74131359

Neu! Schnellverstellbare Skier aus 

verschleißfestem Stahl.

Neu! Gezahnte Messerplatte aus 

verschleißfestem Stahl.

Optionales Zubehör
für Schneefräsen
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Optionales Zubehör

Name Code Menge

Abdeckung

Schneefräse 120

Schlegelmäher 120 

Freischneider 120

74131264 1

Rolle für Riemen

2 x lift
74131281 1

Rolle für Seil

2 x lift
74131282 1

Lock hooks, pair

Ø16/19-20mm
74130298 1 paar

Rammy – winter hat 74131308 1
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Mittelmontage-Kits Beispiele, fragen Sie nach weiteren Modellen.

Code Name Fits Fits Fits

03-4000

Center mounting 

kit

Super universal

Ø10 mm pins

Super universal

Fits for most ATV´s with 

tubular type of chassis/frame. 

Example Honda, Suzuki, 

Yamaha, Linhai.

Make sure the suitability of ATV.

03-11300

Center mounting 

kit

CF MOTO

Ø10 mm pins

CFORCE 600 (2020+)

CFORCE 600 Touring (2020+)

CFORCE 625

CFORCE 625 Touring

03-11500

Center mounting 

kit

Polaris

Ø10 mm pins

Scrambler XP 1000 S

Sportsman 1000 S

03-5000

Center mounting 

kit

Polaris

Ø10 mm pins

Polaris Sportsman 450/570/ETX / 

570 SP

03-3500

Center mounting 

kit

Can Am

G2 

Ø10 mm pins

Outlander 6×6 (2013-2016)

Outlander 6×6 (2019+)

Outlander 6×6 MAX (2017-2018)

Outlander 6×6 MAX (2019+)

Outlander G2 (-2016)

Outlander G2 450/570 (2017+)

Outlander G2 450/570 MAX (2017+)

Outlander G2 650/850/1000 (2017-

2018)

Outlander G2 650/850/1000 (2019+)

Outlander G2 L MAX

Outlander G2 MAX (-2016)

Outlander X MR 1000 (-2016)

Outlander X MR 1000 (2017-

2018)

Outlander G2 650/850/1000 

MAX (2017-2018)

Outlander G2 650/850/1000 

MAX (2019+)

Outlander G2 L

Outlander X MR 1000 (2019+)

Outlander X MR 650/800/850 (-

2016)

Outlander X MR 650/850 (2017-

2018)

Outlander X MR 650/850 (2019+)

Renegade G2 (-2016)

Renegade G2 (2017-2018)

Renegade G2 (2019+)

Renegade X MR (-2016)

Renegade X MR (2017-2018)

Renegade X MR (2019+)

03-5400

Center mounting 

kit

Polaris

Ø10 mm pins

Polaris 570 Touring

X2

6×6 Big Boss
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Code Name Fits Fits Fits

03-1700

Center mounting 

kit

Polaris

Ø10 mm pins

Scrambler 850/1000 (-2014) 

Scrambler 850/1000 (2015+) 

Sportsman 1000 (-2016) 

Sportsman 1000 (2017+) 

Sportsman 550 

Sportsman 850 (-2014) 

Sportsman 850 (2015+) 

Sportsman Touring 550 Sportsman

Touring 850 (-2014) 

Sportsman Touring 850 (2015+) 

Sportsman Touring XP 1000 (-2017) 

Sportsman Touring XP 1000 (2018+)

03-9400

Center mounting 

kit

Kymco

Ø10 mm pins

MXU 700 (-2019)

MXU 700 (2020+)

03-8500

Center mounting 

kit

CF MOTO

Ø10 mm pins

CFORCE 1000
CFORCE 850

03-12500

Center mounting 

kit

Segway

Ø10 mm pins

Snarler

AT6 L

AT6 S

03-5100

Center mounting 

kit

Polaris

Ø10 mm pins

Ranger 570 (-2014)
Ranger 570 (2015+)

03-6600

Center mounting 

kit

CF Moto

Ø10 mm pins

CFORCE 450/520-L 

CFORCE 450/520-S 

CFORCE 550 

CFORCE 600 Cobalt /

Iron Cobalt /

Iron MAX
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Schneefräsen 
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Rammy Schneefräse 
120 ATV/UTV  EC/PRO 

Rammy Schneefräse 120 /140 /155 

ATV/UTV EC/PRO B&S Wintermotor

306cm3 / 420cm3.

Rammy-Schneefräsen eignen sich für kleine 

Gärten und lange Einfahrten. Rammy ist 

leicht und kompakt, sodass Ihre ATV/UTV-

Manövrierbarkeit und Offroad-Leistung gut 

bleiben. Die Schneefräse funktioniert auch 

bei nassem Schnee. Die Schneefräse hat 

einen eigenen Motor.

Mit dem verstellbaren Rahmen ist die 

Rammy für fast alle 4x4 ATV/UTV-s 

geeignet. Wenn sich das Mittelmontage-Kit 

(center mounting kit) an der Unterseite 

Ihres ATV befindet, kann Rammy mit 

vorhandenen Befestigungselementen 

verwendet werden.

Die Rammy kann auch mit einem 

SCHLOSSHAKEN 16-19-20 mm befestigt 

werden (Optional). Beispiel auf Can-Am 

Promount, Kimpex Click&Go.

Merkmale

Leistungsstark und kompakt

Rammy Schneefräse ist leicht und 

kompakt. Die Schneefräse ist wendig 

und effizient. Die Schneefräse wird 

mit der Winde des ATV angehoben, 

wodurch sie auch in einem kleinen 

Garten einfach zu verwenden ist.

Dualer Schneebohrer

Die Schneefräse verfügt über einen 

dualen Schneebohrer, wodurch sie nur 

eine kurze Länge aufweist. Schäden bei 

Kollisionen mit Gestein oder harten 

Objekten werden durch eine 

Gummiunterlagen-Sicherung minimiert.

Schnellanschluss mit Stiften

Rammy wird mit zwei Sicherungsstiften 

unter Verwendung eines mittleren 

Montagesatzes an der Basis des ATV 

befestigt. Die Befestigung erfolgt wie 

beim Schneepflug (Mittenanbausatz).

Funktioniert auch bei nassem Schnee

Die einzigartige MDS-Technologie 

ermöglicht auch bei nassem Schnee eine 

hervorragende Funktionalität. Die 

Schneefräse hat einen Briggs & Stratton 306 

cm3 (EC) oder 420 cm3 (PRO) Wintermotor.

Alle Funktionen in einer Fernsteuerung

Die Schneefräse besitzt eine 

Fernsteuerung mit folgenden Optionen: 

Rotation und Winkel der Auswurfrinne, 

Kupplung, Motordrehzahl, Abschalten.

Einsatzbereites Paket

Die Rammy Schneefräse wird in 

einem einsatzbereiten Paket 

ausgeliefert. 1 Schneefräse, 2 

Fernsteuerung, 3 einstellbarer 

Zubehörrahmen.

VIDEO: https://youtu.be/7nO5gljK1-A VIDEO: https://youtu.be/mAFkVje7_SQ
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Räumbreite 1,18 m – 1,40 m – 1,55 m

Länge 0,5 m – 0,6 m – 0,7 m

Breite Schneefräse 100 kg (EC 120 cm) - 130 kg (PRO 155 

cm). Verstellbarer Zubehörrahmen 25 kg

Höhe der 

Ladeschurre

550 mm

Schneewurfweite 1-10 m

Methode der 

Schneebewegung

Einstufige Doppelgewinde-Fräse. Das Laufrad nutzt 

die MDS- (Minimum Distance Space) Technik, die für 

maximale Wurfkraft sorgt.

Motor Briggs&Stratton Snow Series 1450 (EC) 306 cm3, 20 

Nm  – 2100 (PRO) 420 cm3, 28 Nm winter engine. B&S 

gibt keine offiziellen Pferdestärken an.

Start Seilzugstarter und electric start 230 V

Kraftstoffverbrauch 1…2 L/h

Befestigung an ATV

Befestigungsklammern mit Löchern an Frontschild 

des ATV, Loch Ø 10 mm einstellbare Breite der 

Befestigungsklammer (Dicke der Montageklammer 

beträgt 8 mm) 240 – 500 mm (äußere Abmessung) und 

einstellbare Länge beträgt 750 – 1250 mm.

Anheben / absenken Winch of the ATV/UTV.

Fernsteuerung Elektrisch, 3 Funktionen 

- Abschalten

- Drehen der Auswurfrinne 

- Steuerung des Winkels am Ende der Auswurfrinne

Standardausstattung - Verstellbarer Zubehörrahmen

- Verstellbare Ski

- Fernbedienung

- Austauschbare Schaberklinge

- Eisentfernungswerkzeug

Kapazität 750 - 1000 Kubikmeter / Stunde = 5km/h – 14 – 19 cm 

Schnee bei voller Breite.

Garantie 2 jahre

Tough and torque 

strong Briggs & 

Stratton 1450/2100 

winter engine.

Consumption 1.5… 2 

L / h.

Height adjustment 

in skis.

The adjustable 

accessory frame 

is adjusted by the 

length of 750-

1250 mm and 

width of 240-500 

mm.
The unique MDS 

technology enables 

to have great 

functionality also 

in wet snow.

Chute turns on both 

sides.

Electric start 

(230V).

Multifix mounting:

Standard mounting 

Ø 10 mm pins.

Fixing the 

Ø16/19/20mm pin 

lock hooks 

(optional).

Compact and strong 

frame.

Power transmission 

with two 

maintenance-free V-

belts

PRO-

models

Briggs&Stratton 

2100 SnowSeries

Size

Torque

420 cm3

28,5 Nm

Fueltank

Start

3,0 L

Pull / electric

(230V)

EC-

models

Briggs&Stratton 

1450 SnowSeries

Size

Torque

306 cm3

20 Nm

Fueltank

Start

3,0 L

Pull / electric

(230V)

SCHNEEFRÄSE
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140 cm / 55” 

EC 110 kg / 243 lbs

PRO 120 kg/264 lbs

Im Bild Schneefräse 140 ATV EC & Honda TRX500 2018 mit Standardfederung.

155 cm / 61” 

130 kg / 287 lbs

Im Bild Schneefräse 155 UTV PRO & Polaris Ranger 570 2021 mit Standardfederung.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=_7lAi2KZANo  VIDEO: https://youtu.be/diJeRWn3Kmc

VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=sCrwlLyqLvE 

140 ATV 155 UTV
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Mäher 
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Frontmontierter und 

wendiger Mäher für 

ATV!

Der Rammy Schlegelmäher 120 ATV ist ein 

agil Mäher/Mulcher zum Mähen von Heu, 

Wiesen und kleinen Bäumen. Mit dem 

Rammy-Frontmesser mähen Sie Rasen, 

Wiesen und Straßenränder effizient und 

mühelos. Agil und robust.

Das Messer kann 37 cm nach links bewegt 

werden, es wird mit einen Seitenverstellkit 

(side shift kit) montiert (optional).

Mit dem verstellbaren Rahmen ist die 

Rammy für fast alle 4x4 ATV/UTV-s 

geeignet. Wenn sich das Mittelmontage-Kit 

(center mounting kit) an der Unterseite 

Ihres ATV befindet, kann Rammy mit 

vorhandenen Befestigungselementen 

verwendet werden.

Die Rammy kann auch mit einem 

SCHLOSSHAKEN 16-19-20 mm befestigt 

werden (Optional). Beispiel auf Can-Am 

Promount, Kimpex Click&Go.

Merkmale

Front-Schlegelmäher

Rammy wird für exzellente Sicht und 

Manövrierfähigkeit vor dem ATV 

platziert. Einstellung der Schnitthöhe: 

2 – 10 cm mit Vorderrädern und 

Einwalze. Sogar größere Höhe möglich 

mithilfe einer Seilwinde.

Leicht und kompakt

Rammy wird mit der Seilwinde des ATV 

angehoben. Der Schlegelmäher wird mit 

zwei Sicherungsstiften am mittleren 

Anbausatz, wie das Schneeschild 

(mittlerer Anbausatz), am ATV befestigt.

Briggs&Stratton motor

B&S 306 cm3 Motor und der 

wartungsfreie Doppelriemenantrieb 

machen den Schlegelmäher zu einer 

effizienten und zuverlässigen Maschine.

Sie können geeignete Klingen auswählen

Y-Messer für rauen Einsatz im 

Lieferumfang des Schlegelmähers 

enthalten. Lieferbares Zubehör (im Bild): 

Hammerklingen für ein feines 

Schnittergebnis.

Weitere Möglichkeiten mit dem 

Seitenverstellkit

Wenn der Mäher mit einem 

Seitenverstellkit (optional) montiert wird, 

kann das Messer während des Betriebs 37 

cm nach links bewegt werden.

Einsatzbereites Paket

Der Schlegelmäher wird in einem 

einsatzbereiten Paket ausgeliefert. 1 

Schlegelmäher, 2 einstellbarer 

Zubehörrahmen, 3 Befestigungsplatte, 4 

Fernsteuerung. Jedes Gerät wurde 

probegefahren und untersucht.
VIDEO: https://youtu.be/qUI4TZR2dls
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Abmessungen Breite 120 cm

Länge 79 cm

Mähbreite 100 cm

Gewicht Mäher 95 kg

Verstellbarer Zubehörrahmen 

25 kg.

Motor Briggs&Stratton 1450. 306 

cm3. Leistung 9 hp Viertakter.

Kraftübertragung Mit zwei Riemen. 

Leerlaufstellungskupplung.

Klingen Y-Messer-Standard zur 

allgemeinen Verwendung. 

Optionale Hammerschlegel für 

die Endbearbeitung. 

Trommelrotationsgeschwindig

keit 3000 rpm.

Schnitthöhe 20–100 mm, einstellbar durch 

Räder. Weitere 

Höheneinstellungen durch 

Winde.

Befestigung an ATV

Der verstellbare 

Zubehörrahmen wird mit zwei 

Stiften am mittleren 

Montagesatz am ATV-Rahmen 

montiert.

Anheben / Absenken ATV winde

Lieferumfang

Mäher, verstellbarer Rahmen, 

Fernbedienung, Bedienungs-

und Ersatzteilhandbuch.

Lieferpaket-Abmessung

EUR-pallet 

80 x 120 x 100 cm.

Weight 150 kg.

Garantie 2 Jahre

Tough and torque Briggs & 

Stratton T-4 engine. 

Consumption of 1-1.5 L / h

Compact 

and strong 

frame.

Rotatable and 

height-

adjustable 

front wheels.

The adjustable 

accessory frame is 

adjusted by the 

length of 750-1250 

mm and width of 

240-500 mm.

Power 

transmission with 

two maintenance-

free V-belts
Rear roller and skis 

prevent the blades 

hitting the ground. The 

cutting height 

adjustment 2-10 cm.

Y-blades for basic use and 

hammers for finished result 
(optional).

Multifix mounting:

Standard mounting 

Ø 10 mm pins.

Fixing the 

Ø16/19/20mm pin 

lock hooks 

(optional).

Remote 

control; power 

off-on

Y-Klingen        Hammerklingen 

Als Standard     (optional)

Verschlusshaken Befestigung 

Beispiel für Can-Am 

Promount, Kimpex Click&Go 

Ø16/19-20 mm.

37 cm
Seitenverstellkit

Der Mäher kann um 37 

cm nach links bewegt 

werden. Großartig in 

der Nähe von Zäunen, 

Straßenrändern usw.

Optionales Zubehör

SCHLEGELMÄHER
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Wendige und kraftvolle 

Freischneider für ATV!

Rammy Freischneider 120 ATV PRO ist ein 

wendiger und leistungsstarker Freischneider 

für ATVs. Er schneidet Gras, Heu, 

Weidenbüsche und sogar Bäume bis zu einer 

Breite von 10 cm! Dank der Schutzrolle kann 

die Freischneider gegen den Boden gefahren 

werden. Roll hält die Klingen in Sicherheit vor 

unerwünschten Hindernissen.

Mit dem Rasenmäher-Kit (74131290, optional) 

kann der Freischneider in den Rasenmäher 

120 ATV PRO umgewandelt werden.

Es ist möglich, den Freischneider um 32 cm 

nach links oder rechts zu verschieben, wenn 

er mit einem Seitenverstellkit ausgestattet ist 

(im Standardpaket enthalten).

Mit dem verstellbaren Rahmen ist die Rammy 

für fast alle 4x4 ATV/UTV-s geeignet. Wenn 

sich das Mittelmontage-Kit (center mounting 

kit) an der Unterseite Ihres ATV befindet, 

kann Rammy mit vorhandenen 

Befestigungselementen verwendet werden.

Die Rammy kann auch mit einem 

SCHLOSSHAKEN 16-19-20 mm befestigt 

werden (Optional). Beispiel auf Can-Am 

Promount, Kimpex Click&Go.

Merkmale

Frontmontierter Freischneider

Der Rammy befindet sich vor dem 

ATV, sodass Sicht und 

Manövrierfähigkeit hervorragend sind. 

Schnitthöhe von 2 bis 7 cm mit 

unterer Walze einstellbar. Mit der 

Winde 7-30 cm.

Leicht und kompakt

Rammy wird mit der Winde des ATV 

angehoben. Der Kreiselmäher wird mit zwei 

Sicherungsstiften am ATV befestigt, ebenso 

wie die Schneeplatte (Mittelmontagesatz 

hinter der Vorderachse unter dem ATV) am 

Mittelmontagesatz.

Briggs&Stratton motor

B&S 344 cm3 motor und das 

wartungsfreie Getriebe machen den 

Kreiselmäher zu einer effizienten und 

zuverlässigen Maschine.

Klingen für den Mehrfachgebrauch

6 Messer, horizontale Rotation mit 4000 

r/min. Zusammenklappbar, reduziert den 

Verschleiß und Schäden, falls gegen 

kleine Gegenstände gestoßen wird.

Weitere Möglichkeiten mit dem 

Seitenverstellkit

Wenn der Mäher mit einem 

Seitenschiebesatz (im Lieferumfang 

enthalten) ausgestattet ist, kann der 

Fräser 32 cm nach links oder rechts 

bewegt werden.

Einsatzbereites Paket

1. Rammy, 2. einstellbarer 

Zubehörrahmen, 3. Fernsteuerung. 

Jede Einheit wurde getestet und 

inspiziert. Motor hat Öl bereit.

PROFESSIONAL SERIES

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=we0w_n143JE
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Verschlusshaken 

Befestigung:

Beispiel für Can-Am 

Promount, Kimpex 

Click&Go Ø16/19-20 

mm.

Als Standard

Tough and powerful 

Briggs&Stratton 

4-stroke motor 344 cm3. 

Consumption approx.1,5-2 

L/h.Compact 

and sturdy 

frame.
The adjustable 

accessory frame is 

adjusted by the 

length of 750-1250 

mm and width of 

240-500 mm.

Power 

transmission with 

maintenance-free 

V-belts.

The roller prevents the 

blades from hitting the 

ground. Cutting height

adjustment 2-7cm.
The blades are hinged to 

the shaft.

Multifix mounting:

Standard mounting 

Ø 10 mm pins.

Fixing the 

Ø16/19/20mm pin 

lock hooks 

(optional).

Remote control: 

power switch.

Swivel front 

guard.

Transmission clutch lever

Seitenverstellkit:

Freischneider kann 

um 32 cm nach links 

oder rechts bewegt 

werden. 

Standardmäßig 

enthalten.

Optionales Zubehör

Breite 1,2 m. Schnittbreite 1,15 m.

Länge 0,7 m

Gewicht Freischneider 90 kg

Verstellbarer Zubehörrahmen 25 kg

Schnitt-

/Arbeitsprinzip

6 Messer, horizontale Rotation mit 4000 r/min. 

Zusammenklappbar, reduziert den Verschleiß und Schäden, falls 

gegen kleine Gegenstände gestoßen wird.

Schnitthöhe Mit der unteren Walze von 2 bis 7 cm einstellbar. An der Winde 

7-30 cm (abhängig von der Vorderradaufhängung und der 

Bodenfreiheit des ATV).

Motor Briggs&Stratton Series 3 Intek 344 cm3. Torque 25 Nm. Fueltank 

2,7 L.

Start Einfacher Seilstart.

Kraftstoffverbrauch 1,5…2 L/h

Befestigung an ATV Der verstellbare Zubehörrahmen wird mit zwei Stiften am 

mittleren Montagesatz am ATV-Rahmen montiert.

Anheben / 

absenken

Seilwinde an ATV / UTV.

Fernsteuerung On – Off

Standardzubehör - Einstellbarer Zubehörrahmen

- Einstellbare Walze

- Fernsteuerung

- Scharfe, gehärtete Messer

- Perimeterschutz vorne

- Schutzpuffer (schwenkbar)

Optionale 

Ausrüstung

- Lock hooks 16…19-20 mm

Leistung

Heu, hohes Gras, Weiden, Büsche.

Maximale Fahrgeschwindigkeit ca. 5 km/h.

Garantie 2 Jahre

FREISCHNEIDER
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FRONTMONTIERTER UND 

AGILER RASENMÄHER 

FÜR EIN ATV!

Rammy Rasenmäher 120 ATV PRO ist ein 

agiler und effizienter Rasenmäher für ATVs. 

Es schneidet Gras und Heu. Der Mäher steigt 

mit einer Winde auf, so dass die Übergänge 

schnell sind.

Der Mäher kann mit dem Freischneider-Kit 

(optional, 74131291) in einen Freischneider 

verwandelt werden.

Es ist möglich, den Mäher um 32 cm nach 

links oder rechts zu verschieben, wenn er mit 

einem Seitenverstellkit ausgestattet ist (im 

Standardpaket enthalten).

Mit dem verstellbaren Rahmen ist die Rammy 

für fast alle 4x4 ATV/UTV-s geeignet. Wenn 

sich das Mittelmontage-Kit (center mounting 

kit) an der Unterseite Ihres ATV befindet, 

kann Rammy mit vorhandenen 

Befestigungselementen verwendet werden.

Die Rammy kann auch mit einem 

SCHLOSSHAKEN 16-19-20 mm befestigt 

werden (Optional). Beispiel auf Can-Am 

Promount, Kimpex Click&Go.

Merkmale

Rasenmäher vorne montiert

Der Rammy steht vor dem ATV, daher 

ist die Sicht und das Handling 

großartig. Schnitthöhenverstellung 2-

10 cm mit Vorderrädern und 

Hinterrolle. Noch höher mit einer 

Winde, bis zu 40 cm.

Leicht und kompakt

Rammy wird mit der Winde des ATV 

angehoben. Der mäher wird mit zwei 

Sicherungsstiften am ATV befestigt, ebenso 

wie die Schneeplatte (Mittelmontagesatz 

hinter der Vorderachse unter dem ATV) am 

Mittelmontagesatz.

Briggs&Stratton motor

B&S 344 cm3 motor und das 

wartungsfreie Getriebe machen den 

mäher zu einer effizienten und 

zuverlässigen Maschine.

Klingen für viele Zwecke

6 horizontal rotierende Schaufeln 4000 U 

/ min. Faltbar zum Einklappen, wenn ein 

Hindernis eintritt, wodurch Verschleiß 

und Beschädigung der Klinge verringert 

werden. Gras und Heu mähen.

Weitere Möglichkeiten mit dem 

Seitenverstellkit

Wenn der Mäher mit einem 

Seitenschiebesatz (im Lieferumfang 

enthalten) ausgestattet ist, kann der 

Fräser 32 cm nach links oder rechts 

bewegt werden.

Einsatzbereites Paket

Rammy, einstellbarer Zubehörrahmen, 

Fernsteuerung. Jede Einheit wurde 

getestet und inspiziert. Motor hat Öl 

bereit.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=e9kuftEa7qQ
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Verschlusshaken 

Befestigung:

Beispiel für Can-Am 

Promount, Kimpex 

Click&Go Ø16/19-20 mm

Als Standard

Seitenverstellkit: 

Mäher kann um 32 cm 

nach links oder rechts 

bewegt werden. 

Standardmäßig 

enthalten.

Optionales Zubehör

Tough and powerful Briggs&Stratton 4-

stroke motor 344 cm3. Consumption 

approx.1,5-2 L/h.

Compact 

and sturdy 

frame.
The adjustable 

accessory frame is 

adjusted by the 

length of 750-1250 

mm and width of 

240-500 mm.

Power 

transmission 

with 

maintenance-

free V-belts.

Cutting height 

adjustment 2-10 cm 
with rear roller.The blades are hinged to 

the shaft.

Multifix mounting:

Standard mounting 

Ø 10 mm pins.

Fixing the 

Ø16/19/20mm pin 

lock hooks 

(optional).

Remote control: 

power switch

Adjustable front 

wheels 2-10 cm.

Transmission clutch lever.

Der Mäher kann je 

nach Gelände 

schwenken. Die 

Stange befindet 

sich in einem 

ovalen Loch. Auf 

dem Bild befindet 

sich der Mäher in 

der oberen 

Position.

Breite 1,2 m. Schnittbreite 1,15 m.

Länge 0,9 m

Gewicht Mäher 90 kg

Verstellbarer Zubehörrahmen 25 kg

Schnitt-

/Arbeitsprinzip

6 Messer, horizontale Rotation mit 4000 r/min. 

Zusammenklappbar, reduziert den Verschleiß und 

Schäden, falls gegen kleine Gegenstände gestoßen 

wird.

Schnitthöhe Einstellbar mit unterer Rolle und Vorderrädern 2-10 

cm. Mit Winde 10-30 cm (abhängig von der 

Vorderradaufhängung des ATV und der Bodenfreiheit).

Motor Briggs&Stratton Series 3 Intek 344 cm3. Torque 25 Nm. 

Fueltank 2,7 L.

Start Einfacher Seilstart.

Verbrauch 1,5…2 L/h

Befestigung an 

ATV

Der verstellbare Zubehörrahmen wird mit zwei Stiften 

am mittleren Montagesatz am ATV-Rahmen montiert.

Anheben / 

absenken

Seilwinde an ATV / UTV

Fernsteuerung On - Off

Standardzubehör - Verstellbarer Zubehörrahmen

- Einstellbare Walze

- Fernbedienung

- Scharf gehärtete Klingen

- Seitenverstellkit

Optionale 

Ausrüstung

- Lock hooks 16…19-20 mm

Leistung Heu, Gras. Normale Fahrgeschwindigkeit ca. 5 km / h.

Garantie 2 Jahre

RASENMÄHER
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Rammy Brush cutter (BC) 74130837

Freischneider 120 ATV PRO

Rammy Lawn Mower (LM) 74131182

Rasenmäher 120 ATV PRO

Mähen Sie hohes Gras, Heu, Weiden und Bäume bis zu 10 cm. 

Der Schnitt ist gröber als bei einem Rasenmäher. Enthält immer 

ein Seitenschieber-Kit.

Rasen und Heu mähen. Schneidet 

gleichmäßig und fertig. Enthält immer einen 

Seitenschiebersatz.

3x

Kit 74131291

Kit 74131290

3x

74130918

Gleicher Rahmen, Motor und 

Getriebe. Frontschutz und 

Klingen sind unterschiedlich. 

Eine Maschine, zwei 

Lösungen.

74130991 x 3 pc

74130964 x 3 pc

74130941

74131028

+

+

=

=

Rammy Lawn Mower 

Rammy Lawn Mower Rammy Brush cutter

Rammy Brush cutter
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Montage auf ATV & UTV
BEFESTIGUNGSSTIFT Ø10 mm 

im Lieferumfang von Rammy 

enthalten.

HEBEPUNKT DER SEILWINDE

ZENTRALER MONTAGESATZ 

NACH DEM MODELL DES ATV. 

Z.B. Warn, Bronco, Cycle 

Country, Iron Baltic, Kimpex. 

Nicht im Rammy Liefer 

enthalten.

VERSTELLBARER 

ZUBEHÖRRAHMEN

Verschlusshaken Ø16/19/20mm 

Montage (optional). Beispiel für Can-

Am Promount, Kimpex Click&Go, 

einige Bronco-Modelle.

Befestigungsstifte Ø10 mm

Rammy-Produkte sind für alle Marken von 4x4 ATVs und UTVs 

geeignet. Rammy wird so nah wie möglich vor dem ATV 

platziert. Die Vorderradaufhängung des ATV schwingt 

typischerweise um 2–10 cm nach unten (je nach ATV-Marke, 

Modell, Modelljahr usw.), wenn Rammy mit einer Winde 

angehoben wird. Den Vorderrädern des ATV wird mehr 

Luftdruck zugeführt und die vorderen Federn werden auf die 

härteste Position eingestellt, was zu einer größeren 

Bodenfreiheit führt. Bei Bedarf können Sie z.B. eine Tasche 

mit Gegengewicht auf dem Gepäckträger.
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Frontmontage. Die Montage ist einfacher. Nachteile: 1. Der Rammy ist weiter vom Quad entfernt, der Gebrauch ist schwerfälliger. 

2. Der Motor kann auf das Quad schlagen. 3. Das Gewicht des Rammys macht das Heck leichter, die Lauffähigkeit und der Halt 

werden schlechter. 4. Es befindet sich kein mechanischer Stopper in der oberen Position, daher muss die Seilwinde vorsichtig 

verwendet oder ein Anschlag oben auf der Seilwinde bewerkstelligt werden. 5. Die erforderliche Hubkraft der Seilwinde ist ungefähr 

3-mal höher als mit der zentralen Montage. Möglicherweise ist eine Umlenkrolle notwendig (siehe die folgenden Seiten).

Traditionelle Mittelmontage. Rammy ist näher am ATV. Das Gewicht des Rammy erleichtert das Heck weniger. Die Verwendung ist agiler. 

Rammy kann gegen einen mechanischen Topper angehoben werden (der verstellbare Zubehörrahmen trifft auf den ATV-Rahmen). Die 

Montagezeit ist etwas länger als bei der Frontmontage.

.

1x lifting
force

½ lifting 
force

!
!

Frontmontage wird nur für UTV 

empfohlen.

Die Frontmontage an einem ATV 

wird nicht empfohlen.

Die Verwendung auf UTV 

(nebeneinander) ist aufgrund des 

größeren Gewichts und der Länge 

von UTV nützlicher und einfacher.

Die Fronthalterung ist für 

Schneefräsen und Schlegelmäher 

geeignet. Für die Frontmontage 

benötigen Sie den verstellbaren 

Zubehörrahmen 1-Rohr (74131234).

Nicht geeignet für Freischneider 

oder Rasenmäher.

VERSTELLBARER ZUBEHÖRRAHMEN 

mit Frontbefestigung
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Verstellbarer Zubehörrahmen und 2x Hub

Falls die Kraft der Seilwinde beim gewöhnlichen Heben nicht ausreicht oder die Geschwindigkeit der Seilwinde halbiert werden soll, kann 

der Zubehörrahmen mithilfe einer Umlenkrolle mit einem Doppelhub ausgestattet werden. Es gibt 2 verschiedene Umlenkrollen, für Gurte 

und für Seile. Die Umlenkrollen sind Optional Zubehörteile.

2-Rohr-Rahmen ist Standard. Wenn Sie einen 1-Rohr-Rahmen (für Frontmontage) wünschen und Umlenkrollen benötigen, teilen Sie uns oder 

dem Händler dies bei der Bestellung mit.

Rolle für Riemen (max. Breite 90mm).

Winde

ATV-Rahmen

Winde

ATV-Rahmen

Rolle für Seil (max. Ø6 mm).

74131281 74131282

Winde

ATV-Rahmen

1-Rohr
Frontmontage
74131234

2-Rohr
Mittlere 
Befestigung
74130191

1-Rohr
Mittlere 
Befestigung
74131234
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Fabrik
• Hergestellt in Finnland. Manche Teile, wie Motoren von Briggs & 

Stratton, kommen von überall auf der Welt. In unserem Werk werden 

auch Montage, Tests und Qualitätskontrolle durchgeführt. Wir 

entwickeln unsere Produktion und Qualität kontinuierlich weiter, 

sodass die Kunden das bestmögliche Produkt und Erlebnis 

bekommen.

• Unser Werk verfügt über ein eigenes Lager und wir tun unser Bestes, 

damit die Produkte zwecks schneller Lieferung stets auf Lager sind.

• Wir investieren in das Wohlbefinden und in die Sicherheit unserer 

Mitarbeiter. Unser Energieverbrauch wird niedrig gehalten. Zum 

Beispiel wird unser Werk mit Erdwärme geheizt und die Beleuchtung 

wird vollständig mit LEDs umgesetzt.
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Produktentwicklung
(F&E)

• Hier bei Rammy entwickelten wir alle unsere Produkte von Grund auf.

Wichtige Aspekte für Rammy-Produkte sind Qualität, Zweckmäßigkeit, 

Service und ein Kunde, der mit seinem ATV/UTV mehr schafft.

• Das kompakte Design, der Kraftstoffverbrauch und die Wendigkeit (totale 

Länge von ATV / Rammy + Heben mit einer ATV-Winde) sind 

wesentliche Punkte in Rammys Konzept.

• Wir investieren stark in Sicherheit und Umweltfreundlichkeit. Rammy-

Produkte verbrauchen aufgrund der guten Effizienz und der Leichtigkeit 

der Konstruktion so wenig Kraftstoff wie möglich. Wir verwenden 

Motoren, die den neuesten Emissionsklassen entsprechen.

• Wir bekommen Feedback von den Kunden und reagieren darauf. Die 

Grundlage eines Spitzenprodukts ist, dass die Produktentwicklung mit 

starker fachlicher Kompetenz durchgeführt wird, ohne Kompromisse, 

sodass das Produkt das beste der Welt ist!

• Wenn ein anderes Produkt aussieht wie Rammy, dann ist es eine Kopie. 

Ein kopiertes Produkt ist immer schlechter als das Original.

COMPACT FRONTLINE CONSEPT

PROFESSIONAL SERIES
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Rammy Oy (GmbH)

• Rammy ist ein finnisches Familienunternehmen, das sich auf 

neue Lösungen spezialisiert hat, die Spaß machen. Das 

Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt 

benutzerfreundliches ATV-Zubehör.

• Der wichtigste Aspekt ist für uns ein zufriedener Kunde, der von 

Rammy-Produkten für seinen ATV/UTV enorm profitiert.

• Als ein Pionier wurden die Produkte mit Leidenschaft entwickelt 

und getestet, damit sie die besten auf der Welt sind. 

• Qualität und Funktionalität sind top! Wir schaffen etwas Neues. 

Wir kopieren nicht.

Fabrik Produkt Support F&E Kontakt Händler

Kontakt:

rammy@rammy.fi

Tel. +358 10 212 7272

Geschäfts ID: 2550304-2

Adresse:

Rammy Oy

Tietäjäntie 3

70900 Toivala

FINNLAND (EUROPE)
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